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1.0gdlIny opis przedmiotu zaméwienia
1.1 Zakres Robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego jest budowa
Zaktadu Pomocy Doraznej w Hajndwce . Zakres robdt budowlanych obejmuje architekture, konstrukcje
oraz instalacje wewnetrzne i przytacza instalacji zewnetrznych niezbedne do realizacji zaméwienia.

Podstawe planowanego zakresu robo6t budowlanych stanowig;

- wymagania uzytkowe okreslone Zamawiajgcego stanowigce podstawe do pracowania koncepcji oraz
PFU

- projekt koncepcyjny opracowany przez f-me Mateusz Wejchert Architekt w czerwcu 2020

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i terenu

powierzchnia uzytkowa -232,5m?

powierzchnia netto - 327,2m2

powierzchnia catkowita — 437,18m2

powierzchnia zabudowy -269 m?

powierzchni dziatki — 1234m2

Kubatura — 1767,0m3

llos¢ oso6b zatrudnionych — 30 osob w tym nie wiecej niz 10 na 1 zmianie

1.3 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia:

Budynek nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z przepisami regulujgcymi niniejszg problematyke, ]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( tekst ujednolicony - Zatacznik do obwieszczenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. (poz. 1065 ).

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst ujednolicony -Zatgcznik do obwieszczenia Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. (poz. 1186))

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst ujednolicony Zatacznik
do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. (poz. 293)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 r. nr 109 poz.719).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowe

(zatacznik do obwieszczenia Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r ( poz.
1129)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pézniejszymi zmianami
- Przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.

Uwarunkowania urbanistyczne :

Dziatka przeznaczona na budowe Zaktadu Pomocy Doraznej w Hajnéwce lezy w rejonie objetym MPZP
-UCHWALA NR XVII/129/16RADY MIASTA HAINOWKA z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Hajnéwka dla terenéw
potozonych w rejonie ul. Rakowieckiego i ul. Lipowej

uwarunkowania dla dziatki okre$lone MPZP sg nastepujace:

Teren oznaczony w planie symbolem - 1U

na terenie, dopuszcza si¢ lokalizowanie:

- ustug zwigzanych z dziatalno$cig edukacyjna, ochrong zdrowia i opiekg spoteczna,
-lokalizacje obiektow uzupetniajacych funkcjonowanie zabudowy ustugowej, obiektow

i urzadzen towarzyszacych: gospodarczych, socjalnych, administracyjnych,

-lokalizacje obiektow garazy i budynkdw gospodarczych niezbednych dla obstugi zabudowy,
- lokalizacje drég wewnetrznych, podjazdéw, dojazdéw, parkingdw, zieleni urzadzonej itp.,

- budowe, przebudowe i rozbudowe urzadzen infrastruktury technicznej, niezbednych

dla funkcjonowania obiektow,

- innych ustug - po zmianie funkgji.

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- ograniczenie wysokosci budynkéw do 15 m od poziomu terenu do kalenicy oraz urzadzen
budowlanych i instalacji — do 15 m; ustala si¢ obowigzujacg wysoko$¢ zabudowy maksymalnie
do czterech kondygnacji nadziemnych,

-nalezy projektowac budynki o formie i rozwigzaniach architektonicznych tworzacych
kompozycyjng cato$¢ obiektow usytuowanych w obrebie terenu inwestycji oraz o kolorystyce
nawigzujacej do zabudowy juz istniejace;,

-nalezy projektowac budynki zwiefczone dachem ptaskim lub dachem symetrycznym o kacie



nachylenia gtéwnych potaci dachowych od 25° do 50°; dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania
nietypowych, indywidualnych przekry¢ i zadaszen,
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego minimum 20% powierzchni terenu inwestycii,
-powierzchnia zabudowy maksimum - 60% powierzchni terenu inwestyciji,
-nalezy zapewni¢ miejsca postojowe, w iloSci:

minimum 2 miejsca postojowe/100 m2 pow. uzytkowej i ustugowej;

minimum 1 miejsce postojowe /10 zatrudnionych,

miejsca postojowe nalezy lokalizowa¢ wytacznie w granicach poszczegdinych dziatek budowlanych
objetych planem,

- na terenie o symbolu 1 U, przeznaczonym pod zabudowe ustugowa realizowane
przedsiewziecia nie mogg powodowac ucigzliwosci dla zabudowy sasiedniej,

na etapie projektowania inwestycji nalezy uwzgledni¢ wymagania ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, dotyczace opracowania raportu o
oddziatywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko —

Wg przepisow szczegolnych,
Stan istniejacy zagospodarowania terenu:
dziatka jest niezabudowana, zadrzewiona

Najblizsze sasiedztwo stanowig — nowy budynek stacji krwiodawstwa oraz budynek szpitala od strony
wschodniej , zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna od strony zachodnie;.

Od potnocy teren niezabudowany,

od potudnia parking i drogi wewnetrzne na dziatce szpitala.

Obstuga komunikacyjna budynku odbywac¢ sie bedzie drogami wewnetrznym parkingu do ulicy Lipowe;
Stan prawny nieruchomosci — dziatka jest wtasnoscig Inwestora — akt notarialny nr 3653/2019
Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie budynku w wode, energie elektryczna, ciepto do celéw grzewczych i bytowych
oraz odprowadzenie Sciekow sanitarnych i wod opadowych zapewniajg istniejace sieci miejskie.
Przytaczenie do wiw sieci zgodnie z Warunkami Gestorow mediow

Uwarunkowania pozarowe:



Budynek bedzie stanowit jedna strefe pozarowa ZI w obrebie ktérej nalezy wydzieli¢ pomieszczenia
techniczne ( wezet co, przytacze wody, przytacze elektryczne , serwerowania) i garaz

Budynek jest budynkiem niskim o dwéch kondygnacjach naziemnych, niepodpiwniczonym
Maksymalna wysokos¢ - 8,3m
Elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania pozarowe dla klasy ,D’

tj. gtéwna konstrukcja nosna - R 30,

. konstrukcja dachu — bez wymagan ,

. przekrycie dachu - bez wymagan

. $ciany wewnetrzne — bez wymagan

. Sciana zewnetrzna - EI30 (Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z

potaczeniem ze stropem) - budynek jednokondygnacyjny — wymaganie nie dotyczy
Pomieszczenia techniczne i garaz wydzielone Scianami i stropem REI 60 i zamknigta drzwiami EI 30.

Wszystkie elementy budowlane posiadajg klase NRO.

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa
Dla budynku nie jest wymagany hydrant wewnetrzny.

Najblizsze otoczenie stanowi budynek stacji krwiodawstwa w odlegtosci 8m oraz zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna w odlegtosci okoto 30m

1.4 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Budynek nalezy zaprojektowac tak, przyjmujac odpowiednie rozwigzania techniczne, budowlano-
montazowe, technologiczne oraz takie wyposazenie, aby powstat Zaktad Pomocy Doraznej w Hajndéwce
w ktorym beda stacjonowaty Zespoty Ratownictwa Medycznego. W budynku bedzie réwniez wydawana
pacjentom dokumentacja medyczna w wyznaczonym pomieszczeniu biurowym. Cze$¢ ogoéinodostepna
powinna by¢ przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych. Czes¢ dostepna dla osob z zewnatrz
powinna by¢ oddzielona drzwiami od reszty budynku. Z garazu dla karetek powinno by¢ bezposrednie
wejscie do zaplecza budynku. Przy garazu powinien znajdowa¢ sie¢ magazyn srodkéw medycznych oraz
pomieszczenie na odpady medyczne. Szatnia dla pracownikéw powinna by¢ wyposazona w szafki
dwudzielne na oddzielna cze$¢ na odziez czystq i brudna. Szatnia bedzie miata bezpo$rednie
potaczenie z weztem sanitarnym. Ze wzgledu na matg ilo$¢ pracownikéw na zmianie — do 10 0séb,
gtéwnie mezczyzn, zespdt sanitarny bedzie wspoiny dla obu pici. Nalezy zapewni¢ komfortowy sposob
korzystania dla obu ptci stosujac wydzielenia strefy wc i prysznica. Nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢
rozbudowy budynku.

1.5 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo- kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normg PN —1SO 9836:1997



Ip | Nrpom. | Nazwa Pow. m2
PARTER
1 10.01 PRZEDSIONEK 75
2 10.02a HALL WEJSCIOWY 7,7
3 10.02 KOMUNIKACJA 22,5
4 10.03 POKOJ KIEROWNIKA 8,0
5 10.04 WC dla niepetnosprawnych 4,5
6 |0.05 ARCHIWUM 4,0
7 10.06 LAZIENKA 7,0
8 [0.07 SZATNIA 17,0
9 10.08 POM. DO DEZYNFEKCJI 6,5
10 | 0.09 POM. PORZADKOWE 3,0
11 0.10 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,5
12 | 0.11 POM. NA ODPADY MEDYCZNE 6,0
13 | 0.12 MAGAZYN MEDYCZNY 6,5
14 | 0.13 GARAZ 80,0
15 | 0.14 PRZYLACZE ELEKTRYCZNE 4,5
16 | 0.15 PRZYLACZE WODY 2,5
17 | 0.16 WEZEL CO 6,0
POWIERZCHNIA LACZNIE 195,7
W TYM POW. UZYTKOWA 145,0
POW. RUCHU 37,7
POW. USLUGOWA 13,0
PIETRO
18 | 1.01 SCHODY 13,0
19 | 1.02 KOMUNIKACJA 25,0




20 [ 1.03 POKOJ 12,5
21 [1.04 LAZIENKA 6,5
22 | 1.05 POKOJ SOCJALNY 8,0
23 | 1.06 - MAGAZYN GOSPODARCZY 10,0
24 [ 1.07 SERWEROWNIA 6,0
25 | 1.08 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 25
26 | 1.09 POKOJ 12,0
1.10 POKOJ 12,0
1.11 POKOJ 12,0
1.12 POKOJ 12,0
POWIERZCHNIA tACZNIE 131,5

W TYM POW. UZYTKOWA 87,5

POW. RUCHU 38,0

POW. USLUGOWA 6,0

wskazniki powierzchniowo kubaturowe
bilans terenu:

Dziatka — 1234m2 - 100%

Powierzchnia zabudowy — 269 -22% (max wg MPZP 60%)

Powierzchnia utwardzona — 302m?- 24%

Powierzchnia biologicznie czynna — 663.- 54% (min wg MPZP 20%)
Mozliwa w przyszto$ci rozbudowa obiektu 0 110m?2 powierzchni zabudowy

Powierzchnia uzytkowa (wg normy PN ISO 9836:1997) : 232,5m?
Kubatura brutto 1767,0m3

Powierzchnia netto — 327,2m?

udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto — 75,7:327,2*100%=23%

mozliwa tolerancja w okre$lonych parametrach powierzchniowych i kubaturowych — 5%
2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1 Dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ wielobranzowy projekt budowlany i wykonawczy wraz ze
specyfikacjami technicznymi i kosztorysami, umozliwiajace realizacje cato$ci zadania. Wykonawca




zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i opinie wymagane przepisami.
Dokumentacja projektowa musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed wystgpieniem
Wykonawczy o pozwolenie na budowe.

Wykonawca powinien wykonac:
1) wnioski 0 wszelkie warunki i uzgodnienia dot. realizacji dojazdu do terenu inwestycji, instalacii
doziemnych i przytaczy

2) projekt budowlany zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe

3) projekty wykonawcze, kazdy w swoim zakresie, ktdre powinny precyzowa¢ warunki wykonania
danego rodzaju robét (w formie rysunkowej i opisowej) oraz zawiera¢ powotanie sie na specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

4) szczegotowe kosztorysy inwestorskie
5) kosztorysy naktadcze wraz z przedmiarami robot

6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi¢ bedzie opracowanie
zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robo6t budowlanych, obejmujace
w szczegolinosci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robét oraz okreslenie zakresu prac.

7) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty koniecznos$¢ jednokrotnego przeliczenia kosztorysu
inwestorskiego na aktualne warunki cenowe.

2.2. Przygotowanie terenu budowy

Podstawg rozpoczecia robét jest decyzja - pozwolenie na budowe, wydana przez Wydziat
Architektury i Budownictwa Urzedu Hajnéwce

na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego budowy budynku wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Do obowigzkdéw wykonawcy robdt nalezy zorganizowanie procesu budowy, z
uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w
szczegolnosci, zapewnienie:

1) objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

2) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) wykonania i odbioru robét budowlanych

Rozpoczecie robot nastepuje z chwilg podjecia przez wykonawce rob6t prac
przygotowawczych na terenie budowy, ktérymi w szczegoinosci sa;

1) zapewnienie dostawy na potrzeby robo6t budowlanych energii elektrycznej, wody, telefonéw



oraz odbioru ciekow;

2) zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiatéw i sprzetu, powigzan komunikacyjnych,
parkingdw dla potrzeb robét budowlanych,

3) ogrodzenie, zabezpieczenie i o$wietlenie terenu budowy,

4) urzadzenie pracownikom wydzielonych pomieszczen higieniczno-sanitarnych, takich jak:
ustep, umywalnia oraz socjalnych: szatnia, jadalnia,

5)umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjne;.

2.3 Architektura

Budynek jest zwartg brytg na planie zblizonym do prostokata, przekrytg ptaskim dachem.

Strefa wejscia jest zadaszona, poprzez podciecie w bryle parteru. Trwale oktadziny elewacyjne,
odpowiednie dla budynkdw uzyteczno$ci publicznej, nawigzujace kolorystyczne do sasiedniego
budynku stacji krwiodawstwa — odcienie szaro$ci z akcentami kolorystycznymi w kolorze czerwonym.

WysokosSci pomieszczen, szerokosci drzwi i komunikacji oraz biegéw schodowych powinny spetnia¢
parametry wymagane w budynkach uzyteczno$ci publicznej.

Do garazu wymagane sg bramy o minimalnych wymiarach — 3m szerokosci i 3,2m wysokosci
Urzadzenia techniczne wentylacyjne na dachu powinny by¢ wydzielone ostong z zaluzji lub siatki
Sciany wewnetrzne powinny zapewnia¢ wymagana izolacyjno$¢ akustyczna

fj.

Sciany miedzy pokojami a komunikacja- R'A1=45db

Sciany migedzy pomiedzy pokojem biurowym a weztem sanitarnym - R'A1=50db

Sciany po miedzy pokojami - R'A1=45db

Sciany wewnetrzne wydzielajace pomieszczenia o roznych warunkach termicznych powinny zapewnia¢
dobrg izolacyjnos¢ akustyczna.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zainstalowac¢ wszystkie niezbedne urzadzenia sanitarne,
armature, jak réwniez wyposazy¢ pomieszczenia tazienek w szafki podumywalkowe, lustra, wieszaki na
reczniki, uchwyty na papier toaletowy, suszarki do rak i podajniki mydta. W sanitariacie dla
niepetnosprawnych nalezy zainstalowa¢ uchwyty przy urzadzeniach sanitarnych.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy wykonaé kompletng zabudowe kuchenng z blatem i szafkami.

W pomieszczeniu socjlanym nalezy zainstalowac zlew jednokomorowy, zmywarke wbudowang w
szafke, lodowke oraz umywalke i stojacq na blacie kuchenke mikrofalowa i czajnik.
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Szafki w tazienkach i zabudowie kuchennej powinny by¢ wykonane z trwatych odpornych na mycie
materiatow

Zagospodarowanie terenu
Wokét budynku nalezy wykona¢ opaske zwirowg szerokosci 50cm.

Nawierzchnie chodnikéw placu i miejsc parkingowych nalezy wykona¢ z kostki betonowej w kolorze
szarym, linie wyznaczajace miejsca parkingowe z kostki w kolorze czerwonym. Kolorystyka analogiczna
jak przy budynku stacji krwiodawstwa

Altana Smietnikowa — o0 wymiarach min. 2x3m. Konstrukcja zadaszenia z profili stalowych
lakierowanych, dach jednospadowy. Sciany murowane z cegty klinkierowej jasno — szarej, drzwi
azurowe z siatki.

Teren bedzie ogrodzony. W ogrodzeniu bedzie zamontowana brama przesuwna szerokosci 5,5m
sterowana pilotem oraz furtka.

Elementy ogrodzenia z zakupu. Przesta ogrodzeniowe palisadowe podstawowa dtugos¢ 2,5m, profil
ramy z rury kwadratowej 35x35x1,5mm, elementy wypetniajace 15x15x1mm. Wysoko$¢ paneli 1,5m,
wysoko$¢ ogrodzenia 1,8m. Stupki ogrodzenia stalowe 80x80x2 osadzone w betonowych
fundamentach prefabrykowanych. Cokédt z cegty klinkierowej wysoko$ci — 20cm.

Brama i furtka z zakupu wykonane analogicznych elementow jak panele ogrodzenia.

Profile lakierowane na kolor grafitowy.

Zielen — na trenie istniejg pojedyncze drzewa lisciaste. Drzewa kolidujace z inwestycjg bedg
przeznaczone do wyciecia po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych. Drzewa niekolidujace
bedace w dobrym stanie nalezy zachowa¢. Poziom trenu w otoczeniu budynku nalezy podnie$¢ do
poziomu drogi i dziatek sasiednich. Od frontu dziatki zieler uzupetni¢ nasadzeniami niskich krzewéw. W
gtebi dziatki nasadzenia typu ,tgkowego”

2.4 Konstrukcja

Budynek bedzie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi.
Sciany konstrukcyjne i stupy — zelbetowe wylewane.

Sciany wypetniajace zewnetrzne — murowane z pustakéw ceramicznych.

Ptyty stropowe — Zelbetowe.

Budynek bedzie posadowiony na fawach i stopach zelbetowych. Sciany fundamentowe zelbetowe
wylewane. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed podmakaniem, zalewaniem i przemarzaniem. W
czerwcu 2020 roku zostaty wykonanne badania podtoza gruntowego. Na terenie stwierdzono grubos¢
warstwy nasypowej ( mieszanina gruntéw mineralnych z humusem, domieszki kamieni i gruzu oraz
namut piaszczysty)od 1,2do 1,8m., s to grunty niebudowlane ktdre nalezy wymienié, na odpowiednio
zageszczony nasyp budowlany.

Budowe geologiczng nalezy uznac za prostg dla obiektéw zaliczanych do ,I” i ,|I” kategorii
geotechniczne;

Lustro wod gruntowych wystepuje wystepuje w obrebie fawic i soczew piaszczystych, ma charakter
lustra swobodnego, w dniu odwiertu stabilizowato sie na poziomie 3,5-5m po nizej poziomu terenu.
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Na terenie wystepujq aktywne strefy saczen i wyciekéw, w dniu odwiertu stwierdzono je na 2m po nizej
poziomu terenu.

Zgodnie z wnioskami z badan gruntow, teren nalezy skutecznie odwodni¢ , wymieni¢ i ustabilizowac
podtoze, wykopy chroni¢ przed zalewaniem wody. Zaktada sie podniesienie terenu w otoczeniu
budynku do poziomu zagospodarowanych terendw przylegtych.

Sciany wewnetrzne murowane z materiatdw zapewniajacych izolacyjno$¢ akustyczng — np. bloczki
wapienno — piaskowe lub w technologii Scianek lekkich g-k o zadanych parametrach akustycznych

2.5 Instalacje
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Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
Kanalizacji — odprowadzenie sciekow do sieci kanalizacji miejskiej
Wodng - zasilanie z sieci miejskie;

C.W.U - zasilanie z sieci miejskiej z ew. mozliwoscig podtaczenia do OZE (nalezy przeprowadzi¢
stosowng analize techniczno-ekonomiczna.

Centralnego ogrzewania — zasilanie z sieci miejskiej
Instalacje elektryczne

Instalacje teletechniczne

Instalacja wentylacji nawiewno — wyciggowej z rekuperacjg,
Instalacja klimatyzacji — serwerownia.

Instalacja ogniw fotowoltaicznych - Przewiduje sie réwniez przystosowanie instalacji w budynku do
podtaczenia ogniw fotowoltaicznych.W prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej on-grid,
wyprodukowana energia zuzywana bedzie w pierwszej kolejnosci do zaspokojenia biezgcych
potrzeb budynku a nadwyzki bedg oddawane sg do sieci. Ogniwa fotowoltaiczne zostang
zainstalowane przez Zamawiajgcego w ramach oddzielnego zadania.

Instalacja mat elektrycznych ogrzewania podtogowego w pomieszczeniach tazienek i szatni.
2.5.1 Instalacje elektryczne

Opracowanie zawiera wytyczne do projektu instalaciji elektrycznych na potrzeby budynku Zaktadu
Pomocy Doraznej w Hajnéwce dla SP ZOZ WSPR w Biatymstoku — Hajnéwka dz. nr Ew. 3369/2
obreb 0001.

Wytyczne dotyczg nastepujacych elementow:

- Instalacji doziemnej zalicznikowej nN
- Kanalizacji telekomunikacyjnej

- Zlacza ZK-PPOZ

- rozdzielnicy gtownej nN

- rozdzielnic elektryczne oddziatowych
- WLZt-6w



- instalacji sitowej

- instalacji oSwietleniowej

- instalacji o$wietlenia awaryjnego

- zasilanie urzadzen sanitarnych

- instalacji gniazd wtykowych 230V

- potaczen gtdwnych i wyréwnawczych
- instalacji uziemienia

- instalacji odgromowe;j

- oSwietlenie zewnetrznego

2.5.1.1 Instalacje doziemne zalicznikowej nN

Nalezy przewidzie¢ wybudowanie zalicznikowej linii kablowej zasilajacej projektowany budynek.
Nalezy réwniez zaprojektowac linie kablowg zasilajaco-sterujaca bramg wjazdowa. Linie kablowe
pod chodnikami, wjazdami, projektowang i istniejaca infrastrukturg techniczng podziemng,
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Przekrdj kabla dobra¢ w zaleznoSci od warunkéw przytaczenia.

Zasilanie obiektu
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Zasilanie zrealizowana w oparciu 0 wydane warunki Zasilania wydane przez miejscowy ZE.
Przewiduje sie zasilanie podstawowe i rezerwowe o0 mocy 21kW.

2.5.1.3 Ziacze kablowe na elewacji budynku. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Na potrzeby zasilenia budynku nalezy zaprojektowaC wykonanie dodatkowego zlgcza
kablowego na elewacji budynku. W ztazu nalezy przewidzie¢ wytacznik gtowny ktéry bedzie
jednocze$nie przeciwpozarowym wytacznikiem pradu. Wytgczenie odbywaé sie bedzie
bezposrednio w ztaczu lub zdalnie za pomocg przycisku wyzwalacza przeciwpozarowego
wytacznika pradu zlokalizowanego przy wejsciu gtownym do budynku. Ztacze bedzie tez miato na
celu separacje zasilania podstawowego od ewentualnych odbioréw P-POZ.

2.5.1.4 Rozdzielnica gtéwna Nn.

W pomieszczeniu rozdzielni gtownej w piwnicy nalezy przewidzie¢ montaz rozdzielni
gtéwnej obiektu. Rozdzielnie wyposazy¢ w wytacznik gtowny oraz zabezpieczenia WLZ-6w
i odbioréw koncowych.

2.5.1.5 Lokalne rozdzielnice elektryczne

Oprocz rozdzielni gtdwnej nalezy przewidzie¢ rozdzielnie zasilajgce wydzielone
funkcjonalnie elementy budynku. Nalezy przewidzie¢ rozdzielnie dedykowang instalacii
komputerowej z podtgczeniem do centralnego UPS-a, rozdzielnie kondygnacyjne, rozdzielnie
garazu, rozdzielnie serwerowni.

2.5.1.6 UPS

Nalezy zaprojektowaC centralny zasilacz UPS ma potrzeby zasilenia urzadzen
dedykowanych komputerom oraz systemowi komunikacji zdalnej.

Podstawowe cechy UPS-0w (parametry minimalne):

- czas podtrzymania min 15 minut z mozliwoscig podpiecia dodatkowych baterii celem
wydtuzenia czasu pracy — do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonywania dokumentacii
projektowe;.

- UPS winien by¢ przystosowane do pracy z agregatem pradotwérczym.

- wykonany w technologii podwdjnej konwersji on-line w klasie VFI SS 111 zgodnie
znormg |EC EN 62040-3.



- moc dobrana do urzadzen z zapasem przynajmniej 30%

2.5.1.7 Zasilanie urzadzen niskopradowych
Z rozdzielnic gtdwnych oraz rozdzielnic lokalnych zaprojektowac zasilanie instalacji
niskopradowych.

2.5.1.8 Osprzet
Zaprojektowac osprzet podtynkowy i natynkowy IP44 z tworzyw sztucznych.

Osprzet instalowaé z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:
- 0,3m - gniazda wtykowe 230V w korytarzach,

- 0,3m - gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach biurowych,

- 1,1m - gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach technicznych itp. ,

- 1,6m - taczniki i gniazda 230V przy umywalkach,

- 1,4m - taczniki, przyciski itp. ,

- 2m - oprawy scienne nad umywalkami.

Zastosowac osprzet w wykonaniu antybakteryjnym.

2.5.1.9 Oswietlenie podstawowe

Typy opraw oswietleniowych dobrano uwzgledniajac walory estetyczne, wymagania
normy PN-EN 12464-1:2012, spos6b montazu w zaleznosci od zastosowanego sufitu (sufit
podwieszony, nastropowo). W zalezno$ci od miejsca montazu przewidziano oprawy
0 odpowiednim stopniu szczelnosci IP. Zataczanie o$wietlenia miejscowo tacznikami,
przyciskami sterujgcymi tacznikami bistabilnymi w komunikacji, poprzez czujniki ruchu
w pomieszczeniach WC i garazu lub poprzez tablice sterowania o$wietleniem.

2.5.1.10 Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowac zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11. Do
zasilania o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano wydzielone oprawy z modutami
awaryjnymi 1h. Oprawy ewakuacyjne montowa¢ bezposrednio do Sciany lub do sufitu. Oprawy
ewakuacyjne kierunkowe zaopatrzy¢ w piktogramy.

W projektowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne:

- nadrogach ewakuacyjnych

- nadrogach ewakuacji przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych, przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego

- przy wyjSciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

- nazewnatrziw poblizu kazdego wyjscia koricowego

- w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt bezposrednio o$wietlony

- wpoblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

- w poblizu kazdej zmiany poziomu podfogi

- wpoblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

- minimum na wysokosci 2m

Natezenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej przyjeto na poziomie 11x czas podtrzymania
o$wietlenia awaryjnego 1h.
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2.5.1.11 Oswietlenie terenu.

Zaprojektowac oswietlenie terenu w oparciu 0 oprawy na elewacji oraz stupy oswietleniowe
w przypadku placu manewrowego. O$wietlenie zasili¢ z rozdzielni RG budynku. Sterowanie za
pomocg programatora astronomicznego z mozliwoscig przejécia na sterowanie reczne. Do
oswietlenia terenu zastosowac stupy o$wietleniowe aluminiowe, anodowane z wysiegnikiem
jedno- lub dwuramiennym. We wnekach stupowych zamontowacé tabliczki bezpiecznikowe z
oddzielng wktadkg dla kazdej oprawy. Stupy o$wietleniowe posadowi¢ na fundamentach
prefabrykowanych, odpowiednich dla zastosowanego rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniami
producenta. Krancowe stupy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q. Na
stupach zaprojektowac¢ oprawy LED o mocy zapewniajgcej odpowiednie natezenie o$wietlenia i
jego réwnomiernos¢. Zasilanie opraw z tabliczek stupowych wykonac przewodami z zytami
miedzianymi tréjzytowymi, okragtymi w izolacji i powtoce polwinitowe;.

2.5.1.12 Uktadanie kabli i przewodow
Kable i przewody zasilajace rozdzielnice elektryczne prowadzi¢ w projektowanych
drabinkach i korytach kablowych oraz w rurach ostonowych.

Przewody elektryczne na $cianach we wszystkich pomieszczeniach ogélnodostepnych,
biurowych, komunikacji prowadzi¢ bezpo$rednio pod tynkiem oraz w wykutych bruzdach pod
tynkiem. Wymagane jest aby pokrycie przewoddw tynkiem w wykutych bruzdach byto nie
mniejsze niz 1,5cm grubos$ci tynku. Przewody elektryczne prowadzone ponad sufitem
podwieszanym uktada¢ w projektowanych korytkach kablowych, w rurach RB mocowanych
bezposrednio do sufitu, w rurach karbowanych gietkich oraz na uchwytach.

Przewody elektryczne w posadzce podtogi uktada¢ w rurach karbowanych gietkich
przystosowanych do zalewania w betonie.

Przewody ognioodporne montowac do $cian i stropu na uchwytach o odpornosci ogniowej
nie mniejszej niz przewody, ktore majg utrzymywac.

Przewody elektryczne w posadzce podtogi uktada¢ w rurach karbowanych gietkich
przystosowanych do zalewania w betonie. Przewody w meblach prowadzi¢ w listwach
kablowych.

Kable i przewody elektryczne na dachu prowadzi¢ w korytach kablowych z pokrywami,
koryta kablowe montowa¢ na podstawach betonowych.

Wyijécia kabli na dach wykona¢ przy pomocy tzw. ,fajek” wykonanych z rur.

Kable o zwigkszonej odpornosci ogniowej typu NHXH ukfada¢ na uchwytach lub w
korytach kablowych o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz same przewody.

W miejscach przejS¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewoddw
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej
strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ pozarowo zgodnie z
wymaganiami dla danego wydzielenia. Srodki zapewniajace odporno$é ogniowa nalezy
stosowac zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie
projektu architektonicznego. Przejécia PPOZ nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi
w §234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pozn. zm.) tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1065:
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- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowe;j (E ) wymagang dla tych elementow.

- Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz E | 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odporno$ci ogniowej (E 1) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

- Przejscia instalacji przez zewnetrzne S$ciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

2.5.1.13 Koryta i drabinki kablowe

Do prowadzenia wewnetrznych linii zasilajacych i obwoddw odbiorczych instalacii
elektrycznych sitowych i o$wietleniowych w budynku piwnicy oraz w szachcie elektrycznym,
przewiduje sie trasy kablowe w tym drabiny kablowe i perforowane korytka kablowe. Drabiny i
koryta podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych. Zejscia pionowe tras kablowych wykona¢ za
pomocg drabinek kablowych montowanych pionowo do $cian.

2.5.1.14 Wezet CO

W pomieszczeniu wezta CO nalezy zaprojektowac rozdzielnie wezta CO oraz odbiory
zasilane z w/w rozdzielni zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej oraz DTR dostarczonych
urzadzen.

Wewnatrz pomieszczenia wezta zaprojektowac szyne ekwipotencjalna.
Do szyny wyrdwnawczej za pomocg metalowych obejm i przewodu LgY6mm2 podtaczyé
metalowe elementy pozostatych instalacji (metalowe rury, wymienniki, metalowe elementy
konstrukcji budynku itp.). Miejscowg szyne wyrownawcza kottowni potaczy¢ poprzez ztacze
kontrolne z uziomem fundamentowym. Rozmieszczenie urzadzen technologicznych oraz
doktadng lokalizacje wypustow zasilajacych wiw urzadzenia nalezy okresli¢ wedtug projektu
branzy sanitarnej.

2.5.1.15 Wentylacja, klimatyzacja

Zaprojektowac instalacje zasilajgce wentylacje oraz klimatyzacje. Jednostki zewnetrzne
obja¢ ochrong odgromowa. Potaczenia pomiedzy urzadzeniami dobraé na podstawie
wytycznych branzy sanitarnej oraz DTR dostarczonych urzadzen.

2.5.1.16 Gniazda DATA

Do zasilania komputeréw przewidzie¢ wydzielone obwody DATA zasilone z tablicy
komputerowej. Tablica winna zosta¢ zasilona z tablicy UPS. Zabezpieczenia obwoddw
korcowych winny stanowi¢ wytaczniki nadmiarowo-pradowe z cztonem réznicowoprgdowym o
charakterystyce wyzwalania typu A. Gniazda dedykowane przewidziane dla urzadzen
teleinformatycznych winny posiada¢ napis DATA i klucz, na jednym stanowisku komputerowym
zamontowac trzy pojedyncze gniazda, gniazda montowa¢ we wspdlnych potrojnych ramkach.
Gniazda z oznaczeniem DATA montowa¢ na wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.

2.5.1.17 Instalacja dzwonkowa
W obiekcie przewidzie¢ instalacje dzwonkowa.

2.5.1.18 Instalacja odgromowa, uziemiajaca

Na dachu projektowanego budynku przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z
normg PN-EN 62305-2. Zwody poziome zaprojektowa¢ drutem stalowym ocynkowanym & 8mm
jako nie naprezone na wspornikach niskich klejonych. Z instalacjgq odgromowa nie faczy¢
jednostek zewnetrznych klimatyzaciji, centrali wentylacyjnej, metalowych kanatéw wentylacyjnych
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czerpni dachowych potgczonych z urzadzeniami elektrycznymi. Do ochrony ww urzadzen w
bezpiecznej odlegtosci (1=0,75m) zaprojektowac maszty pionowe o wysokosci uzaleznionej od
gabarytdw urzadzen chronionych. Maszty antenowe chroni¢ dodatkowo iglicag montowang ponad
masztem a odprowadzenie wykona¢ drutem &38mm na uchwytach z odstepem bezpiecznym lub
przewodami w izolacji wysokonapieciowej. Zwody odprowadzajgce drut @8mm prowadzi¢ w
rurach grubo$ciennych niepalnych pod elewacjg budynku lub w stupach konstrukcyjnych. W
przypadku zwodoéw prowadzonych pod elewacjg na wysokosci 1,5m od powierzchni gruntu
zamontowac ztgcza kontrolne w p/t szafkach rewizyjnych lub zastosowac studzienki probiercze do
montaz ztgcz kontrolnych w gruncie. W przypadku wyprowadzen ze stupow konstrukcyjnych na
dach ztgcza kontrolne nalezy zamontowac¢ na dachu przy wyjsciu bednarki.

Zaprojektowaé sztuczny uziom fundamentowy z bednarki czarnej 30x3. W dolnej czesci
zbrojenia faw i stop fundamentowych po obrysie budynku nalezy utozy¢ bednarke Fe30x3.
Bednarke taczy¢ poprzez spawanie ze zbrojeniem fundamentowym (co 2-3m) oraz zbrojeniem
stop fundamentowych (dtugo$¢ spawu 5cm). Bednarke na catej dtugosci prowadzi¢ w betonie.
Zachowac ciggtos¢ metaliczng uziomu dookota budynku. W posadzce podtogi wykona¢ siatke
potaczen ekwipotencjalnych wykorzystujac do tego celu bednarke Fe30x3 (oko siatki 15x15m),
siatke potgczen ekwipotencjalnych potaczy¢ z uziomem fundamentowym. Przewidzie¢ wypust
uziemienia w postaci bednarki FeZn25x4 do podtaczenia punktu rozdziatu przewodu PEN w
zZlaczu kablowym P-POZ oraz podtaczenia szyny GSU.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i $cienne, zaciski krzyzowe,
obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajace, bednarka, itd. powinien spetnia¢ wymagania Polskiej
Normy PN-EN 62561-1:2017-07, PN-EN 62561-2:2018-04, a kazdy producent winien wystawi¢
deklaracje zgodnosci z Polska Norma.

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowac ochronniki przeciwprzepieciowe typu T1+T2
w ztaczu kablowym a ponadto ochronniki przeciwprzepieciowe typu T2 w pozostatych
rozdzielnicach.

2.5.1.19 Ochrona od porazen, potaczenia wyrownawcze

Zaprojektowac ochrone przeciwporazeniowg wg. normy PN-HD 60364-4-41:2017. Jako
ochrone podstawowa zaprojektowac izolacje podstawowa czesci czynnych, przegrody lub
obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowa¢ samoczynne wytgczanie zasilania w
ukfadzie sieci TN-S realizowane przez wktadki topikowe i wytaczniki nadpradowe z
wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako $rodek ochrony uzupetniajgcej, stosowany w
przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub Srodkdw ochrony przy uszkodzeniu
a takze w przypadku nieostrozno$ci uzytkownikow zaprojektowaé urzadzenia ochronne
réznicowoprgdowe 0 znamionowym pradzie réznicowopragdowym nie przekraczajagcym 30mA
oraz $rodek ochrony uzupetniajacej stosowany jako uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu
(dodatkowe potaczenia wyrdwnawcze ochronne).

W budynku w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej nalezy zaprojektowac gtéwng szyne
wyréwnania potencjatow GSU, do ktorej za pomocg bednarki FeZn25x4 i przewodow LgYzo
nalezy podigczy¢:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne

- metalowe rury instalacji sanitarnych

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
- metalowe kanaty wentylacyjne

- korytka i drabinki kablowe



- uziom

- inne masy metalowe

W pomieszczeniach wc przewidzie¢ wykonanie miejscowych szyn wyréwnania
potencjatow SWP. Do szyn wyréwnania potencjatow SWP podigczy¢ za pomoca przewodow
LgYzo6mm2 metalowe rury, grzejniki, metalowe elementy umywalek, metalowe elementy
kanatéw wentylacyjnych a nastepnie miejscowe szyny wyréwnania potencjatow potaczy¢ z
szyng wyréwnania potencjatow GSU przy pomocy przewodéw LgYzo.

Uwagi koncowe

- Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom V
- Instalacje elektryczne, oraz z godnie z wymogami danego Zaktadu Energetycznego.

- Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod
warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo
dobrany.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiada¢ oznaczenie literg
B lub CE oraz posiada¢ aktualne $wiadectwo zgodno$ci

- PrzejScia kabli i przewodow przez strefy ogniowe zabezpieczy¢ izolacjg o
odpowiedniej odpornosci ogniowej okreslonej w projekcije architektonicznym.

Instalacje niskopradowe

2.5.2.1. Kanalizacja telekomunikacyjna

W poblizu projektowanego budynku przebiega kanalizacja teletechniczna. Na czas
prowadzenia robdt nalezy jq zabezpieczy¢ a prace w jej poblizu wykonywac recznie.

Od studzienki telekomunikacyjnej przewidzie¢ kanalizacje teletechniczng celem
doprowadzenia przytacza telekomunikacyjnego. Lokalizacji studni dokona¢ w oparciu o warunki
przytaczenia operatora telekomunikacyjnego. Ze wzgledu na funkcje obiektu nalezy przewidzie¢ 2
przytacza telekomunikacyjne od 2 oddzielnych operatoréw (jedno rezerwowe na wypadek awarii).

2.5.2.2. Sie¢ strukturalna
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W przedmiotowym obiekcie nalezy wykonac sie¢ strukturalng. Wszystkie komponenty uzyte
przy okablowaniu teleinformatycznym (panele krosownicze, kable teleinformatyczne, puszki
sieciowe, patchcordy) muszg odpowiada¢ specyfikacji kat. 6A LSOH). Wspdlne uzytkowanie szaf
dystrybucyjnych 19" jest moZliwe, jesli elementy w szafie dystrybucyjnej zostang od siebie
oddzielone przestrzennie. Instalacje okablowania strukturalnego wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
wymogami Inwestora. Na terenie przedmiotowego obiekiu zostang zlokalizowane punkty
przytaczeniowe 2xRJ45 STP kat. 6A dedykowane do instalacji internetowej lub telefonicznej.
Lokalny punkt dystrybucyjny okablowania strukturalnego bedg stanowi¢ dwie szafy stojace
dzielona 19"/24U o wymiarach 800x600 zlokalizowane w pomieszczeniu serwerowni.

Projektowang szafe nalezy podigczy¢ do gtdwnej szyny uziemiajacej budynku zgodnie z
normami dla instalacji elektrycznych wewnetrznych. W okablowaniu poziomym maksymaina
dtugos¢ przebiegu kabla powinna wynosi¢ 90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem
rozdzielczym. Nie wolno w zadnym wypadku dopuscic do tego by catkowita dlugosé
oprzewodowania pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przytaczenie do
so sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu
poziomego, i kabel stacyjny).

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng
sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametréw transmisyjnych dla



dziatanie dzisiejszych i przyszlych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych
wymogow jakoSciowych i wydajnoSciowych nalezy zapewni¢ okablowanie miedziane
przewyzszajace wymagania kategorii 6A (klasy EA) w wersji ekranowanej. Celem idealnego
dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania muszg pochodzi¢ z oferty jednego
producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo. Producent okablowania musi obja¢
zainstalowany system bezpfatna, 25-letnig systemowa gwarancjg niezawodnosci, ktora obejmie
tory transmisyjne miedziane i $wiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne,
panele 19", ztacza, kable krosowe i przytaczeniowe). Gwarancja musi by¢ trdjstronng umowa
podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem. Producent
okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy, w
przypadku niemozno$ci wywigzania sie¢ Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje
okres, na jaki zostata udzielona gwarancja. Warunkiem udzielenia systemowe] gwarancji
niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania
strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez
Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania. W przedmiotowym obiekcie nalezy uwzglednié¢
wykonanie punktoéw dostepowych sieci bezprzewodowej WIFI.

System telewizji przemystowej (CCTV)

Planuje sie montaz instalacji dozorowej dla wybranych obszaréw projektowanego obiektu:
teren zewnetrzny wraz z bramg wjazdowg i wewnetrzny. W tym celu przewiduje sig instalowanie
kamer zewnetrznych typu bullet oraz kamer wewnetrznych koputkowych. Obiektywy posiadajg
automatyczng przestone oraz recznie regulowang ogniskowa, co na etapie montazu umozliwi
ptynng regulacjie obszaru widzenia danej kamery. Sygnaty z kamer trafiajq do rejestratorow
cyfrowych. Rejestratory zapisujg obrazy na dyski wbudowane w rejestrator.

MozZliwa jest rejestracja obrazow z kamer w okreslonych porach dnia a po zamknieciu
obiektu mozna wykorzysta¢ opcje detekcji ruchu, ktéra bedzie uaktywniata nagrywanie z danej
kamery dopiero w momencie kiedy ona zarejestruje jakikolwiek ruch w obszarze swojego
widzenia. Sygnaty z w/iw urzadzen bedg rejestrowane w postaci cyfrowej oraz trafia¢ bedq do
stacji operatorskiej zainstalowanej w pomieszczeniu kierownika obiektu. Oprzewodowanie nalezy
wykona¢ przewodem skretkowym typu U/UTP 4x2x0,5mm LSOH kat.6A. Przepusty przez
zewnetrzne Sciany budynku uszczelni¢ przed przenikaniem wody i gazu. Montaz konstrukcji
wsporczych dostosowa¢ do warunkéw montazu na $cianach. Instalacje CCTV wykona¢ zgodnie z
wytycznymi i wymogami Inwestora .

System monitoringu wizyjnego CCTV nalezy wykonaC tak aby obejmowat obserwacjg
wybrane miejsca spetniajac zatozenia projektowe: wejscia do budynku, Sciany zewnetrzne
przedmiotowego obiektu budowlanego oraz gtéwne ciggi komunikacyjne budynku. Koncepcja
zaktada montaz przy kazdym zestawie kamerowym zewnetrznym  zabezpieczenia
przeciwprzepieciowego [P POE. Ochronniki torow wizyjnych kamer zewnetrznych nalezy
montowa¢ w puszkach natynkowych hermetycznych IP66. Wszystkie punkty kamerowe nalezy
wyposazy¢ w obiektywy o regulowanej (ustawianej recznie lub automatycznie) ogniskowe;.
Ogniskowg kazdego punktu kamerowego nalezy ustawi¢ indywidualnie tak aby pole widzenia
poszczegolnych kamer bylo optymalne, i obraz przekazywany do stacji nadzoru
w pomieszczeniu ochrony zawierat jak najwiecej istotnych informacji o obiekcie i osobach
znajdujacych sie¢ w polu widzenia kamer systemu CCTV. Na potrzeby instalacji monitoringu
wizyjnego CCTV w pomieszczeniu serwerowni przewiduje sie montaz lokalnej szafy
dystrybucyjnej 19°/24U przeznaczonej na umieszczenie urzadzen pasywnych i aktywnych
systemu telewizji uzytkowej CCTV oraz innych urzadzen teleinformatycznych.

Instalacja kontroli dostepu KD

W budynku nalezy zaprojektowac system kontroli dostepu bazujacy na transmisji [P
pomiedzy poszczegoinymi elementami systemu. Zastosowane kontrolery mogg obstugiwac jedno
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przejscie kontrolowane. Modut moze pracowac jako samodzielne urzadzenie. Autoryzacja
uzytkownika odbywa sie na podstawie kodu lub transpondera pasywnego (karta, brelok itp.). Jako
interfejsu programowego mozemy uzy¢ portdw RS485 poprzez dedykowany konwerter USB lub
poprzez interfejs RS232. W przedmiotowym budynku przewiduije sie jednostronne oraz
dwustronne przejscia kontrolowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez inwestora.

Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN
Zgodnie z wymaganiami uzytkownika system sygnalizacji wlamania i napadu obejmie
ochrong wybrane pomieszczenia przedmiotowego obiektu. Koncepcja systemu opiera sie na
centrali wyposazonej w modut komunikacyjny TCP/IP.

System zaprojektowano jako rozproszony. Manipulatory do obstugi systemu
zainstalowane bedg w wybranych miejscach wskazanych na rzutach kondygnacii.

Projekt przewiduje 72-godzinny czas podtrzymania dla systemu sygnalizacji wtamania i
napadu przy braku zasilania sieciowego 230VAC.

System alarmowy nalezy podzieli¢ na strefy alarmowe, aby fatwiej mozna bylo
zapanowa¢ nad cato$cig systemu. Podziatu na wyzej wspomniane strefy nalezy dokona¢ na
etapie uruchomienia systemu w uzgodnieniu uzytkownikiem ostatecznym obiektu. Kazda strefa
alarmowa moze by¢ oddzielnie zataczana i wylaczana w zalezno$ci od potrzeb korzystania z
wydzielonych pomieszczen. Zataczanie i wytaczanie wszystkich stref alarmowych odbywac sie
bedzie z poziomu klawiatur LCD.

Wystapienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposob akustyczno - optyczny
poprzez zadziatanie sygnalizatorbw alarmowych zewnetrznych oraz w sposdb akustyczny
poprzez zadziatanie sygnalizatora wewnetrznego, zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem
rozmieszczenia urzadzen. Obstuga systemu alarmowego obejmujaca uzbrajanie, rozbrajanie i
kasowanie alarméw mozliwa bedzie przy uzyciu znajdujgcych sie w systemie klawiatur
szyfrowych.

Podstawowe parametry centrali alarmowej:

- od 16 do 128 dowolnie programowalnych wejs¢;

- wybdr konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC;

- szeroki wybor typdw reakcji;

- kontrola obecnosci i poprawnosci dziatania czujek;

- do 128 dowolnie programowych wyj$¢;

- strefy mogg by¢ sterowane przez uzytkownikéw, timery, wejécia sterujace lub ich
stan moze zaleze€ od stanu innych stref;

- mozliwo$¢ grupowania stref i utworzenia do 8 partycii;

- czasowa blokada strefy;

- wspotpraca z wieloma dodatkowymi modutami rozszerzen;

- sterowanie systemem,;

- manipulator LCD;

komputer uzytkownika (przez port RS-232, linie telefoniczna lub sie¢ komputerowa);

- klawiatura strefowa.

W celu zapewnienia 72-godzinnego podtrzymania systemu sygnalizacji wtamania i
napadu konieczne jest zastosowanie odpowiedniej liczby zasilaczy systemowych.
Zainstalowane systemy musza mie¢ zapewnione dwa zasilania:
- podstawowe sie¢ 230V AC - tolerancja napiecia -15% i +10%
- rezerwowe 12 VDC, tolerancja zasilania -15% i +25%, zapewniajace prace systemu
z 15 min. alarmowaniem przez 72 h.

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonaé nastepujacymi przewodami:
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- przewéd YTDY 6x0,5mm2 - potaczenia czujnikdw ruchu, kontaktrondéw oraz
sygnalizatorow z centralg systemu sygnalizacji wlamania i napadu,

- przewdd LiYCY8x1mm — magistrala komunikacyjna central i podcentral alarmowych,

- przewdd OMY 2x1mm - kabel zasilajacy moduty rozszerzen oraz urzadzenia lokalne
systemu SSWiN.

- Przewody nalezy uktadac w:

- rurach gietkich, wzmocnionych o $rednicy 32mm uktadanych pod tynkiem,

- rurach sztywnych o $rednicy 32mm ukftadanych w przestrzeni ponad sufitem
podwieszanym,

- kanatach instalacyjnych metalowych o wymiarach 100x42 - gtéwne ciagi w
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym.

Zastosowane w projekcie czujki ruchu oraz sygnalizatory nalezy zainstalowa¢ na
wysokosci ok. 2,3m, od powierzchni posadzki, w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnac;ji.

Instrukcje i wytyczne dotyczace programowania i uruchomienia systemu

- Programowanie systemu za pomocg programu konfiguracyjnego z komputera.

- PrzestrzegaC kolejnosci procedur programowania zawartych w  instrukc;i
programowania.

- Po uruchomieniu systemu wykona¢ test sprawdzajacy dziatanie czujnikow w
poszczegolnych liniach dozorowych oraz poprawno$¢ funkcjonowania pozostatych elementow
systemu.

- Przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi systemu.

- wszelkie zmiany zwigzane z montazem projektowanych urzadzen pasywnych i
aktywnych powinny by¢ skonsultowanego z projektantem oraz Inwestorem,

- Sporzadzi¢ protokot na okolicznos$¢ przekazania systemu do uzytkowania

Instalacja interkomowa

Opis techniczny systemu interkom

W przedmiotowym obiekcie projekt przewiduje montaz w wybranych pomieszczeniach stacji
typu interkom w celu mozliwosci komunikacji dwustronnej pomiedzy wybranymi pomieszczeniami
a pom. dyzurki). Wszystkie stacje interkom nalezy potaczy¢ kablem magistralnym np. typu
YTKSY5x2x0,5mm. Dodatkowo, zgodnie ze schematem ideowym nalezy przewidzie¢ zasilacze
systemowe np. typu RF-2A lub réwnowazne montowane w projektowanych rozdzielnicach
elektrycznych.

Sposob potaczenia w/w urzadzen zostat przedstawiony na schemacie ideowym dotaczonym
do niniejszej dokumentacji projektowe;.

Elementy systemu interkom

Podstawowe elementy wchodzace w sktad systemu:

- interkom stuchawkowy przewodowy np. typu TP-90RN,

- zasilacz systemowy np. typu RF-2A - zasilacze umieszczone w rozdzielnicach
oddziatowych R1 i R6 zgodnie ze schematami ideowymi i schematami tablic elektrycznych.

Oprzewodowanie instalacji interkom

Instalacje nalezy wykona¢ nastepujacymi przewodami:

- przewod YTKSYS5x2x0,5mm - magistrala potgczeniowa pomiedzy stacjami i
zasilaczami.

Przewody nalezy uktadac w:

- rurach gietkich, wzmocnionych typu RKGL32 uktadanych pod tynkiem,

Instalacja RTV

Instalacjqg RTV nalezy objaé przedmiotowy budynek. Urzadzenia instalacji RTV nalezy
zainstalowac¢ w skrzynkach natynkowych np. typu 2x8mod.
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Struktura instalacji multiswitchowej RTV

Zgodnie z wymogami rozporzadzenia przewiduje sie dystrybucje sygnatu z dwéch satelitow
(np. Hotbird oraz Astra) — dwie czasze wyposazone w konwertery typu QUATRO, oraz sygnat
radiowo-telewizyjny:

- sygnat cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T

- radio FM

- sygnaty w pasmie VHF

Schemat okablowania zaktada poprowadzenie 3 przewoddw koncentrycznych typu Triset-
113PE z dachu do zlokalizowanej na poziomie parteru skrzynki RTV, w ktorej umieszczone
zostaly wszystkie urzadzenia aktywne. Z projektowanej skrzynki RTV do gniazd nalezy
doprowadzi¢ przewdd typu YWDXpek75 .

W skrzynce RTV usytuowanej na poziomie parteru nalezy zainstalowa¢ nastepujace
urzadzenia:

- Zwrotnice antenowq

- Wzmacniacz

- Rozgateznik

- Odgateznik

Z projektowanej szafki RTV nalezy wyprowadzi¢ kabel koncentryczny do gniazd kohcowych.

Oprzewodowanie i punkty przytaczeniowe

Strukture instalacji RTV przedstawia zataczony do dokumentacji schemat ideowy instalacii
teletechnicznych.

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykona¢ nastepujacymi przewodami:

- kabel koncentryczny typu TRISET113PE 75 ohm.

- kabel typu YWDXpek75,

Przewody nalezy uktada¢ w:

- rurach ochronnych np. typu VA32 - rury uktadane przy przejSciu na dach
projektowanego budynku,

- rurkach gietkich np. typu RG16,

- Punkt przytaczeniowy RTV stanowi¢ beda;

- gniazdo kor\cowe RTV,

- puszka podtynkowa (1 szt.).

Ogolne zalecenia instalacyjne dotyczace okablowania RTV

- konce wszystkich przewoddw i kabli nalezy opisa¢ w sposéb trwaty,

- przestrzega¢ instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,

- sporzadzi¢ protokot na okolicznos¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

- wykonawstwo czesci projektu w zakresie antenowej instalacji zbiorczej nalezy zleci¢
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktory posiada odpowiednio wyszkolonych pracownikow.
Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacije producentéw zastosowanych urzadzen,

- Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie
realizacji w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowa¢ do faktycznych
mozliwosci i zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjno$¢ z innymi trasami,

- Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i
przepisami ze szczegoinym uwzglednieniem przepiséw BHP,

- Instalacja RTV musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja powinna odbywac si¢ nie
rzadziej niz raz w kwartale.



Instalacja tacznosci radiowej

253.

Nalezy wykona¢ antene pretowg bazowa dookdling na pasmo ok. 169 MHz, typ 2x5/8 o
zysku min. 4.0dB (do uzgodnienia i strojenia na etapie wykonawstwa). Dodatkowo przewidzie¢
przepust w celu doprowadzenia kabla z projektowanego masztu do pomieszczenia serwerowni w
celu zapewnienia tacznoSci radiowej. Przewidzie¢ zabezpieczenie odgromowe i
przeciwprzepieciowe anteny na dachu.

Instalacje Sanitarne

Instalacja wody uzytkowej ( wody zimnej cieptej i cyrkulacji) w pomieszczeniach socjalno —
sanitarnych - instalacja z rur z tworzywa, podej$cia do przyboréw wykonane w bruzdach jako
podtynkowe. Przejscia przez przegrody budowlane prowadzone w tulejach ochronnych z PVC.
W punktach poboru wody nalezy zastosowac baterie stojace, w natryskach $cienne z wylewka
na gietkim wezu instalowanym na stelazu, przy pisuarze zawér pisuarowy przyciskowy.
Armature zaporowg stanowi¢ bedq zawory kulowe odpowiednio do wody goracej i zimnej o
potgczeniach gwintowanych. W pomieszczeniach sanitarnych zaleca sie stosowaé zawory
odcinajgce podtynkowe umieszczane w skrzynkach zamykanych drzwiczkami stalowymi.
Instalacja kanalizacji sanitarnej - odbiornikami wody zuzytej bedg miski ustepowe ceramiczne
kompaktowe, pisuar ceramiczny, umywalki ceramiczne, odptywy liniowe prysznicowe w
podiodze. Cata instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC, uszczelniona na uszczelki
gumowe. Poziomy kanalizacji uktadane w ziemi na 20cm podsypce z ubitego piasku. Wigczenie
instalacji w istniejacg na terenie sieC kanalizacji sanitarnej — materiat z rur PVC kielichowych
uktadanych na 20cm podsypce z ubitego piasku, studzienki potaczeniowe i przelotowe z kregdw
betonowych @1200mm z wtazami typu ciezkiego @600mm.

Instalacja centralnego ogrzewania (zrédto ciepta wezet cieplny) - instalacja z rur z tworzywa
stabilizowanych, uktad rozdzielaczowo-tréjkowy, z rozdzielaczami umieszczonymi w
korytarzach, przy rozdzielaczach zastosowa¢ zawory regulacyjne i armature odcinajgca.
Odpowietrzenia na rozdzielaczach i grzejnikach. Grzejniki z podejsciem od $ciany.

Instalacja chtodzenia typu split dla pom. serwerowni.

Instalacja wentylacji mechanicznej z nawiewno-wyciggowej z rekuperacja. Powietrze obrabiane
bedzie w centrali wentylacyjnej za i przed ktdrgq zamontowane zostang tlumiki. Lokalizacja
centrali na dachu budynku na podkonstrukcji systemowej. Centrale wyposazy¢ w nagrzewnice i
chtodnice (dopuszcza sie zastosowanie urzadzen z pompami ciepta). Prowadzenie kanatow w
korytarzu.

W pomieszczeniu serwerowni przewidzie¢ klimatyzacje.

Instalacja i przytacze kanalizacji deszczowej zgodnie z dec. Starosty GK.6842.32.2020 bedzie
przechodzi¢ przez dziatke nr 3038/21. Zaprojektowaé, uzgodni¢ i zrealizowa¢ ww. przytacze i
doziemng instalacje kanalizacji deszczowej. Alternatywg jest zastosowanie podziemnego
zbiornika szczelnego w przypadku, w ktorym podigczenie do sieci kanalizacji deszczowej bytoby
niemozliwe.

Nalezy zaprojektowaé, uzgodni¢ i zrealizowa¢ dojazd do terenu inwestycji przez droge
wewnetrzng na dziatce 3038/21, zgodnie z prawem stuzebnos$ci przejazdu i przechodu.

2.6. Wykonczenia

2.6.3.
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Materialy wykonczeniowe zewnetrzne

Elewacja — w poziomie parteru oraz na cokole oktadzina z mineralnych ptytek klinkierowych w
kolorze jasno — szarym.

Ptytki powinny by¢ z naturalnych komponentdw, ( piasku kwarcowego oraz zywic), barwione
sq W masie. powinny gwarantowac trwato$¢ i odpornos¢ na warunki atmosferyczne. Plytki i
klej powinny by¢ systemowe zapewniajgce trwato$¢ montazu , oraz spetniajgce wymagania
pozarowe.



2.64.
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W poziomie pietra oktadzina z blachy aluminiowej lakierowanej lub z ptyt widkno-cementowych
w kolorze szarym z akcentami przy oknach w kolorze czerwonym. Okfadzina nawigzujaca do
elewacji budynku krwiodawstwa.

Okna i drzwi — stolarka okienna i drzwi do przedsionka, aluminiowe ,z profili izolowanych
termicznie, szklenie zestawami trzyszybowymi. W drzwiach i szybach przedsionka szklenie
bezpieczne. Wymagany wspdtczynnik izolacyjnosci termicznej Umin=0,9 W /m2K.

W zestawach szklonych powinny by¢ zastosowane szyby niskoemisyjne ograniczajace emisje
ciepta z wewnatrz na zewnatrz pomieszczenia. Dodatkowa zaletg zestawu szklanego
termoizolacyjnego z szybg niskoemisyjng jest fakt, ze temperatura szyby wewnetrznej jest
zblizona do temperatury pokojowej, totez zjawisko ciggniecia zimna od okna zostaje
wyeliminowane a sktonnos¢ do kondensacji pary wodnej na szybie znacznie obnizona

dach — ptaski w systemie stropodachu odwrdconego z odprowadzeniem wody do wewnatrz.

nawierzchnia z zieleni "technicznej’ ekstensywnej, w rejonie urzadzen wentylacyjnych -
Zwirowa.

Naturalna nawierzchnia dachu nagrzewa sie mniej od nawierzchni papowych lub blaszanych a
co za tym idzie jest lepszy komfort uzytkowania pomieszczen znajdujacych sie pod tego typu
dachem. Nawierzchnia taka korzystnie wptywa réwniez na retencje wody przy nawalnych
opadach kumulujac wode w swojej strukturze w pierwszej kolejno$ci a dopiero nadmiary
odprowadzajac stopniowo do kanalizacji deszczowej

izolacje termiczne:

izolacja Scian zewnetrznych — wetna mineralna — 20cm

izolacja $cian cokotowych i podziemnych — styropian extrudowany — 15¢cm
izolacja dachow - styropian extrudowany — 25cm

izolacja podtogi na gruncie - styropian — 10cm

izolacja w podfogach na pietrze — styropian posadzkowy — 5¢cm

izolacje przewwilgociowe i przeciwwodne

dach — samoprzylepna membrana izolacyjna do dachéw w systemie odwocownym
podtoga na gruncie — papa asfaltowa modyfikowana SBS

fundamenty — elastyczna powtokowa izolacja przeciwwodna

Materiaty wykonczeniowe wewnetrzne

Posadzki:

w hallu wejsciowym i przedsionku — ptytki gres o wymiarach 30x60cm, o fakturze
antyposlizgowej, R 10 w kolorze jasno- szarym.



W pomieszczeniach technicznych i magazynowych — piyty gresu, powierzchnia antypo$lizgowa
R10

W garazu — ptyta betonowa wykoriczona nawierzchnig malowang zywicg epoksydowa, o duzej
odpornosci mechanicznej oraz chemicznej na oleje, paliwo i rozpuszczalniki

W pomieszczeniach sanitarnych — posadzki z wyktadzin PCW przeznaczonych do pomieszczen
mokrych, posadzka bezfugowa fatwa do utrzymania w czysto$ci.

W pokojach i komunikacji - wyktadziny homogeniczne PCW lub linoleum, w serwerowni
wyktadzina o cechach antyelektrostatycznych. Na schodach system wyktadziny z akcesoriami
do wykonczen brzegu i boku stopnia, Nawierzchnia stopni wyrézniona od kolory nawierzchni
komunikacji.

Wyktadziny powinny cechowac sie duzg wytrzymato$ciag
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu, grubos$¢ catkowita 2mm
Sciany

W pokojach i komunikacji — tyki gipsowe, malowane matowg farbg lateksowo- akrylowsg, .
Cechy farby:

dobra sita krycia

podwyzszona odpornos¢ na plamy .

odporno$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 1 (PN-EN 13300).

Trwato$¢ koloru w czasie 4.

Produkt nie powinien zawiera¢ rozpuszczalnikdw organicznych: zero % LZO.

Sktadniki stosowane w produkcji farby powinny zgodne z rozporzadzeniem parlamentu
europejskiego REACH, ktorego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i
srodowiska

W garazu - $ciany tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym kat Il i malowane

W sanitariach wykfadziny PCW na petng wysoko$¢ pomieszczenia
Kolorystyka wymalowani i oktadzin do ustalenia na etapie projektu wykonawczego

sufity
Sufity podwieszone — lokalne obudowy z ptyt g-k w zakresie niezbednym do ostonigcia tras
instalacji.

drzwi wewnetrzne
Drzwi petne , konstrukcja drewniana, wykoniczenie skrzydet drzwiowych laminatem HPL.
Kolorystyka do ustalenia na etapie projektu wykonawczego

2.7. Zagospodarowanie terenu
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Dziatka ma regularny ksztatt prostokata. Budynek powinien by¢ zlokalizowany w gtebi, tak aby od
frontu wytworzyt sie plac manewrowy dla karetek oraz miejsca parkingowe. Linia zabudowy od
frontu, dla zachowania tadu przestrzennego powinna kontynuowac linie zabudowy wyznaczong
przez budynek krwiodawstwa
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Chodnik prowadzacy do wejScia nalezy uksztattowac z lekkim spadkiem do 5%, aby umozliwi¢
wejscie do budynku osobom na wézkach inwalidzkich bez konieczno$ci budowy pochylni, czy
stosowania podno$nika.

teren powinien zosta¢ ogrodzony, wjazd na plac przed budynkiem szerokg brama przesuwna.

W rejonie wjazdu nalezy zlokalizowac altang Smietnikowg, wielko$¢ altany powinna zapewniac¢
umieszczenie w niej odpowiedniej liczby pojemnikow do segregacji $mieci.

Na terenie istniejg drzewa , w miare mozliwo$ci nalezy pozostawic te nie kolidujace z
zagospodarowaniem terenu.

Teren znajduje si¢ w zasiegu infrastruktury technicznej. Budynek nalezy podtaczy¢ do sieci
zewnetrznych zgodnie z warunkami wydanymi przez gestoréw mediow.

Podtgczenie do sieci wodociggowej nalezy wykonac za zgodg wiasciciela poprzez istniejace
przylacze wodociggowe PEHD $r 90mm do dzialki nr ew 3370, znajdujace sie w obrebie parkingow
na dziatce god. 3038/20 przy ul. Dowgirda.

Podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac za zgodag wiasciciela poprzez istniejace
przytacze $r200 znajdujace sie na dziatce nr ew god 3038/20 przy ul. Dowgirda.

Instalacja i przytacze kanalizacji deszczowej zgodnie z dec. Starosty GK.6842.32.2020 bedzie
przechodzi¢ przez dziatke nr 3038/21. Zaprojektowac, uzgodnic i zrealizowa¢ ww. przytacze i
doziemng instalacje kanalizacji deszczowej. Alternatywa jest zastosowanie podziemnego zbiornika
szczelnego w przypadku, w ktérym podtaczenie do sieci kanalizacji deszczowej bytoby niemozliwe.

Podtaczenie do sieci cieptowniczej zostanie wykonane odptatnie z przez PEC z rur preizolowanych
2x@25. Miejsce przytaczenia — istniejaca sie¢ wysokoparametrowa od strony Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Aby podtaczy¢ budynek do sieci telekomunikacyjnej nalezy zaprojektowac infrastrukture
telekomunikacyjng do najblizszego punktu styku z siecig OPL, ktérym jest studnia kablowa o
numerze HN002C/07/13

Podtaczenie do sieci elektrycznej zgodnie z warunkami przytaczenia nr 20-B3/WP/01255 i 20-
B3/WP/01256 wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A

Zasilanie podstawowe — miejsce przytaczenia — istniejace ztacze kablowe nr 03629 usytuowane przy
granicy dziatek nr geod. 3370 i 3369/2 zasilane linia kablowa nN ze stacji transformatorowej nr -
1630 Hajnowka ,, Lipowa II". Istniejace ztacze nalezy rozbudowac w celu zainstalowania ukfadu
pomiarowo — rozliczeniowego. Uktad pomierowo — rozliczeniowy bedzie zlokalizowany w linii
ogrodzenia.

Zasilanie rezerwowe — miejsce przytaczenia — pole liniowe nN w stacji transformatorowej nr 301539
,0S. Podlasie T3". Nalezy przystosowac stacje transformatorowg do nowych warunkow pracy,
zbudowac ztacze zintegrowane z uktadem pomiarowo — rozliczeniowym w obrebie dziatki przy
granicy z droga, wbudowac przytacze kablowe zasilania rezerwowego od stacji do projektowanego
Ztacza.



2.8. Zapotrzebowanie na media

Zapotrzebowanie na wode — 3000gm3/d

llos¢ odprowadzanych $ciekow socjalno — bytowych - 3000dm?/d

Projektowana ilos¢ odprowadzanej wody opadowej z powierzchni utwardzonych 7,8l/s przy
zatozeniu deszczu 130l/s/ha.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng

- szacunkowa moc na potrzeby C.O 26,2kW

- szacunkowa moc na potrzeby c.w.u 5,kW

- przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej 61320 kWh/ rok

3. Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami z
odrebnych przepisow

Przedmiotowe zamdwienie obejmuje uzyskanie przez Wykonawce wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnien, opinii, warunkdw, raportéw i decyzji administracyjnych wymaganych do wykonania projektu
budowlanego, wykonawczego i budowy Zaktadu Pomocy Doraznej wraz z infrastruktura.

Przedmiotowe zamoéwienie obejmuje uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe Zaktadu
Pomocy Doraznej w Hajnéwce wraz z infrastrukturg techniczng umozliwiajacq realizacje petnego
zakresu przedmiotowego zamowienia. Przedmiotowe zamoéwienie obejmuje uzyskanie decyzji o
pozwoleniu o uzytkowanie lub/oraz innych dokumentéw przewidzianych w prawie budowlanym
umoZzliwiajgcych Zamawiajacemu rozpoczecie uzytkowania przedmiotowego budynku wraz z
zagospodarowaniem terenu.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane:

- Wypis i wyrys z rejestru gruntow
- odpis z Aktu notarialnego
3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. ( tekst ujednolicony -Zatgcznik do obwieszczenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. (poz. 1065 ).

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tekst ujednolicony -Zatacznik do obwieszczenia Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. (poz. 1186))

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. ( tekst ujednolicony Zatacznik
do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. (poz. 293)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 r. nr 109 poz.719).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowe

( zatacznik do obwieszczenia Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r (
poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pézniejszymi zmianami
-Przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.
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Uwarunkowania urbanistyczne :

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- dokumentacja badan geotechnicznych podfoza gruntowego wykonana przez Salix s.c Ustugi
Geologiczne Irena Data, Jan Data, w czerwcu 2020r.

- inwentaryzacja zieleni

- warunki techniczne przytaczenia obiektu do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej Pwi/NT/40/2020
wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z.0.0 w Hajnéwce

- warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej nr 1/2020 wydane przez Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej sp.z 0.0 w hajnéwce

- warunki przytaczenia do sieci energetycznej nr 20-B3/WP/01255 i 20-B3/WP/01256 wydanymi
przez PGE Dystrybucja S.A

- warunki przytaczenia do sieci teletechnicznej nr TTISIKU - 26605/20/IB wydane przez Orange
Polska

- zgoda Starosty GK.6842.32.2020 na podtaczenie do kanalizacji deszczowej na dziatce 3038/21,
- informacja zawarta w Kw. Nr BI2P/00020917/6 dot. stuzebnosSci na dziatce 3038/21.



