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ODZIEŻ ROBOCZA – NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE I STANDARDOWA ROZMIARÓWKA

1) Spodnie robocze typu ogrodniczki (poz. 1 i 3):
· bazowy kolor – czarny lub granatowy
· materiał: min. 65% bawełna 
· waga: min. 280 gr/m2
· dwie boczne kieszenie (przy pasie) otwarte z czerwoną lamówką
· kieszenie przy kolanach w kolorze czerwonym, zapinane na patkę z rzepem
· tylne kieszenie otwarte z czerwonymi lamówkami
· na karczku kieszeń 1 duża kieszeń, zapinana na patkę z rzepem
· rozporek zapinany na suwak
· górna część spodni zapinana na plastikowe łączniki (zatrzaskowe) w czarnym kolorze
· w dolnej części nogawek wszyta taśma odblaskowa o szerokości około 5 cm (dotyczy tylko poz. 3)
· rozmiar według indywidualnego zamówienia.

2) Bluza robocza (poz. 2 i 4):
· bazowy kolor – czarny lub granatowy
· materiał: min. 65% bawełna
· waga: min. 280 gr/m2
· bluza z kołnierzem
· zapinana na zatrzaski
· dolne kieszenie otwarte z czerwoną lamówką
· kieszenie na klatce piersiowej zamykane patkami na rzep w czerwonym kolorze
· w dolnej części rękawów taśma odblaskowa o szerokości ok. 5 cm (dotyczy tylko poz. 4)
· rozmiar według indywidualnego zamówienia.

3) Koszulka męska polo z krótkim rękawem: (poz. 5):
· materiał: min 65% bawełna,
· gramatura tkaniny min: 210 g/m2
· płaski kołnierz z podwójnymi strukturalnymi paskami
· podwójne szwy
· kolor: czerwony
· rozmiary: S-XXL

4) Kurtka zimowa z polarem (poz. 6):
· zewnętrzna warstwa - 100% ortalion impregnowany
· rękawy zakończone gumką lub ściągaczem
· kołnierz - stójka + schowany kaptur w środku
· zapinana na zamek
· kolor czarny
· rozmiar według indywidualnego zamówienia.

5) Bluza polarowa (poz. 7):
· polar  - 100% poliester
· gramatura tkaniny min. 210 g/m2 
· rękawy zakończone gumką 
· zapinana na całej długości bluzy na zamek
· ramiona chronione nieprzemakalną tkaniną o dużej odporności na przetarcia
· dwie kieszenie na zamek błyskawiczny
· kolor czarny
· rozmiar według indywidualnego zamówienia.
 
6) Koszulka męska polo z długim rękawem (poz. 8):
· Materiał:  min. 65% bawełna, 
· Waga: min. 200 g/m2
· Płaski kołnierz z podwójnymi strukturalnymi paskami
· Podwójne szwy
· Kolor: czerwony
· Rozmiary: S-XXL

7) Czapka zimowa (poz. 9):
· Tkanina zewnętrzna: 100% polar poliester min. 260 gr/m2
· Kolor: czarny
· Rozmiar: uniwersalny

8) Fartuch damski (poz. 10):
· Materiał: poliester 100 %
· Kolor: niebieski lub zielony
· Rozmiary: S - XXL

9) Ubranie dla spawacza -bluza i spodnie ogrodniczki (poz. 11):
· Materiał: bawełna 100% z wykończeniem trudnopalnym przeznaczonym na odzież ochronną dla osób wykonujących zawód spawacza, 320-360 gr/m2
· Szwy wykonane niepalnymi nićmi 
· Zapewnia ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, przenikaniem ciepła (promieniowaniem), kroplami stopionego metalu, oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego (poziom: B1), promieniowaniem cieplnym (poziom: C1). Charakteryzuje się także odpornością na ciepło kontaktowe (poziom: F1). Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 11611:2009  lub równoważnej odzież została zakwalifikowana do Klasy 1. Odzież Klasy 1 zapewnia ochronę przed mniej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami powodującymi niższe poziomy oddziaływania rozprysków i promieniowania cieplnego. Ponadto odzież minimalizuje możliwość porażenia prądem elektrycznym przy przypadkowym, krótkotrwałym kontakcie z przewodami pod napięciem do 100 V prądu stałego w normalnych warunkach spawania. Badanie rozprzestrzeniania płomienia realizowane było zgodnie z wymaganiami EN ISO 15025  lub równoważnymi, zarówno poprzez zapalenie wewnętrzne (procedura A - kod literowy A1), jak i zapalenie krawędziowe (procedura B - kod literowy A2). 
· Spełnia wymagania zawarte w dyrektywie 89/686/EEC w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej oraz normach: PN-EN 340:2006, PN-EN ISO 11611:2009 i PN-EN ISO 11612:2008 lub równoważnych. 
· Rozmiar M i L
