1.WSTEP

1.1. ZAMAWIAJACY : Mateusz Wejchert Architekt
ul. Sarmacka 1/122, 02-972 Warszawa.

1.2. CEL BADAN : Badania wykonano w celu okreslenia warunkoéw geologicznych,
parametréw geotechnicznych gruntéw i warunkéw hydrogeologicznych
w podtozu projektowanej budowy Zaktadu Pomocy Doraznej w Lapach
dla SP ZOZ WSPR w Biatymstoku

1.3. ZAKRES BADAN : Obejmowat wykonanie otwordéw badawczych i badan polowych
gruntdw, okreslenie potozenia warstw 1 warto$ci parametréw fizyko-
mechanicznych gruntéw w podtozu wskazanych obiektow oraz sposobu
wystepowania i polozenia lustra wod gruntowych w strefie gtebokosci
podtoza objetej badaniami.

1. OPIS WYKONANYCH PRAC

Badany teren znajduje si¢ w m. Lapy, gm. Lapy, pow. biatostocki, woj. podlaskie, przy
ul. T. Makowskiego i obejmuje obszar dziatki numer 715/6, na ktorej projektuje si¢ budowe
budynku Zaktadu Pomocy Doraznej dla SP ZOZ WSPR w Biatymstoku ul. Poleska 89, 15-874
Biatystok.

Na podstawie zlecenia, na wskazanym wyzej terenie, zaprojektowano wykonanie czterech
otworé6w badawczych ; kazdy otwor do glgbokosci 5,0 m. Otwory badawcze zlokalizowano
w terenie, w oparciu 0 dostarczong przez Zamawiajgcego  kopi¢ mapy, sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1 : 500 z lokalizacja projektowanych obiektow i wyznaczonymi
miejscami do wykonania otworéw badawczych.. Po dokonaniu wizji lokalnej, lokalizacje, liczbe
oraz glebokosci otworow dostosowano do warunkéw w terenie i rodzaju gruntdw wystepujacych
w podtozu. Otwory kilkakrotnie przestawiano ze wzgledu na, wystepujace w podtozu, przeszkody (
gruz, ptyty betonowe, itp.)

Wiercenia wykonano przy pomocy zestawu do wiercen recznych, $widrami okienkowymi
i rurowymi. Lacznie odwiercono 20,0 m.b. w gruntach kat. 11, 111 V..

Podczas wiercenia pobierano proby gruntu do badan makroskopowych, z kazdej odmienne;
warstwy, lecz nie rzadziej niz co 1,0 m/b. Stan gruntéw niespoistych (gruboziarnistych) okreslono
na podstawie oporu $widra, oraz sondy typu DPL - 10, w Kkorelacji z wynikami sond
wykonywanych w warunkach podobnych..

Stan gruntdbw mato spoistych 1 spoistych (drobnoziarnistych) oceniono na podstawie
wateczkowan 1 §cinania $cinarka typu SO-1.

Parametry geotechniczne gruntow i podziat podloza na warstwy geotechniczne ustalono
W oparciu o zatozenia norm budowlanych: PN/B-03020 , PN-86B-02480 , PN-B-02481 , PN-EN -
1997 (Eurokod 7), innych norm i przepisow branzy budowlanej i drogowej oraz poradnika:
»Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 77, wydanego przez ITB w Warszawie w 2011
roku .

Profile otworéw badawczych i przekroje geotechniczne opracowano za pomocg programu
,,GeoGraf”.



3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GEOTECHNICZNE

Pod wzgledem morfogenetycznym badany teren stanowi fragment falistej wysoczyzny
polodowcowej uformowanej w efekcie deglacjacji ladolodu zlodowacenia Odry i Warty. Pierwotna
morfologia terenu ulegla istothym zmianom, w wyniku p6zno plejstocenskich i holocenskich
procesow erozyjno - akumulacyjnych oraz w wyniku dziatalnosci cztowieka.

Badany teren polozony jest w obrgbie rozlegtego systemu zroéznicowanych form
morfogenetycznych, zwigzanych z procesami deglacjacji ladolodu, erozji i akumulacji
wodnolodowcowej oraz pdzniejszych proceséw zachodzacych w warunkach peryglacjalnych, na
wysoczyznie polodowcowe;.

Powierzchnia terenu jest prawie plaska. Zrdéznicowana morfologia powierzchni jest efektem
utworzenia na pierwotnej powierzchni terenu warstwy nasypowej skladajacej sie z wielu,
nieregularnych pryzm, gruzu i gruntdéw mineralnych wymieszanych z zuzlem lub weglem.
Deniwelacje na dziatce nieznacznie przekraczaja 0,5 m. — 1,0 m.

W podtozu, do glebokosci - co najmniej - 5,0m., dominujg utwory pochodzenia zwatowego
I peryglacjalnego. Na nieréwnym, nieco rozmytym, stropie glin piaszczystych pochodzenia
zwatowego zalega pokrywa peryglacjalna, na ktoérg sktadaja si¢ tawice i soczewy glin pylastych,
glin piaszczystych, piaskéw gliniastych i piaskow drobnoziarnistych.

Bezposrednio na powierzchni terenu wystepuja grunty nasypowe (antropogeniczne) Jest to
pokrywa, na ktora sktadajg si¢ warstwy i pryzmy gruzu, gruntdéw mineralnych, zuzla lub wegla oraz
substancji organicznej — prawdopodobnie zniszczonej - pierwotnej pokrywy glebowej  Grubosé¢
pokrywy z gruntow nasypowych jest bardzo zmienna i waha si¢ od okoto 0,4 m. do 0,9 m.

Pod wzgledem geotechnicznym badane grunty reprezentu;jg :

a. Grunty antropogeniczne (nasypowe)

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie nagromadzen gruntow antropogenicznych
(nasypowych). Sa to nasypy ziemne i gruzowo- ziemne, z domieszkami , kamieni. i substancji
organicznej. Wystepuja na niemal calej powierzchni dziatki. Grunty nasypowe (antropogeniczne)
oznaczono jako warstwe geotechniczng ,,Ia”.

b. Grunty niespoiste (qruboziarniste)

Wystepuja epizodycznie w podtozu, w rejonie otworu nr.1 pod postacig niezbyt grubej tawicy
przykrywajacej strop gruntdéw mato spoistych i spoistych (drobnoziarnistych). Laczna miazszo$é¢
serii piaszczystej, w obrebie badanego obszaru dziatki nie przekracza 1,0m.

Grunty niespoiste (gruboziarniste) wystepujace w podtozu projektowanego obiektu pozostaja
srednio zageszczonym i zagegszczonym( Ip = 0,40 ). Wydzielono je jako warstwe geotechniczng
opisang symbolem : ,,I1d”.

Sg to grunty niewysadzinowe 0 dostatecznej i dobrej wodoprzepuszczalnosci. Do celow
budownictwa drogowego mozna je zaliczy¢ do grupy nosnosci ,,G1”.

C. Grunty malo spoiste i spoiste (drobnoziarniste)

W  podilozu projektowanego obiektu stwierdzono obecno$¢ gruntow malo spoistych
i spoistych (drobnoziarnistych).

Sa to, niezbyt grube, soczewy i tawice glin pylastych, glin piaszczystych i piaskow
gliniastych pochodzenia peryglacjalnego, wspdlwystepujacych z glinami piaszczystymi
pochodzenia zwatowego. Migzszos¢ poszczegdlnych warstw waha si¢ od okoto 0,4m. do ponad



2,0m. Grunty te pozostajag w stanie twardoplastycznym i plastycznym (I = 0,02 — 0,30). Grunty
mato spoiste i spoiste podzielono na warstwy geotechniczne, ktére oznaczono symbolami ; ,,I1Ic”,
Hld”, ,Ie”, ,LJIIIf”, ,II1g” i ,IITh” — grunty typu genetycznrgo ,,C” oraz ,I1Ib1”, ,I1Ic1”
| ”I1lel — grunty typu genetycznego ,,B”. Eurokody nie stosuja tego rodzaju podziatow,
klasyfikujac omawiane grunty jako stabo i $rednio skonsolidowane grunty pochodzenia
sptywowego ( grunty peryglacjalne) oraz $rednio skonsolidowane grunty pochodzenia zwatowego

Sa to grunty o wlasnosciach wysadzinowych i duzej wrazliwo$ci na zmiany wilgotnos$ci oraz
przemarzanie.

d. Grunty organiczne

W bezposrednim podtozu projektowanego obiektu nie napotkano znaczacych nagromadzen
gruntow organicznych. Wystepuja one jako domieszki w obrebie gruntow nasypowych.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na badanym terenie, do giebokosci 5,0m., nie stwierdzono obecnosci stalego poziomu
wodonosnego. Podwyzszong wilgotno$¢ gruntdow, strefy saczen i wyciekow wystepowaty na
glebokosciach: 1,5m. w otworze nr.1 oraz 2,8m. — 2,9m. do 3,4m. — 3,9m. ponizej powierzchni
terenu w otworach nr. 2, nr.3 i nr.4. Obserwowano objawy sezonowego wystgpowania rozlewisk
na powierzchni terenu, w centralnej czgséci dziatki.

Grunty podtoza wykazuja cechy gruntdow odwodnionych. Jest to - prawdopodobnie — efekt
oddziatywania, zlokalizowanej w poblizu, studni giebinowe;.

5. WNIOSKI
Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢ co nastgpuje :

e Rodzime podtoze mineralne na badanym terenie, w rejonie projektowanej lokalizacji
budynkow, do glgbokosci — co najmniej — 5,0m. ponizej obecnego poziomu powierzchni
terenu stanowig grunty spoiste 1 mato spoiste ( drobnoziarniste) pozostajace w stanie
twardoplastycznym i plastycznym. oraz towarzyszace im — epizodycznie — grunty niespoiste
( gruboziarniste) w stanie Srednio zageszczonym.

e Na pierwotne] powierzchni terenu  wystepuja nagromadzenia gruntdéw nasypowych
( antropogenicznych) w postaci nieregularnie rozlozonych pryzm i tawic o zmiennej
grubo$ci wahajacej sie od okoto 0,4m. do okoto 1,0 m. Grunty te, ze wzglgdu na bardzo
zmienny sktad i stan, nalezy usuna¢ z bezposredniego poziomu posadowienia obiektow.

e W podtozu, do glgbokosci 5,0 m. nie stwierdzono obecno$ci poziomu wodono$nego.

e Miejscami, w podtozu, na réznych gltebokosciach mogg wystepowac strefy podwyzszonej
wilgotno$ci gruntdéw 1 stabe sagczenia wod gruntowych.

e Grunty w podtozu sg — generalnie — odwodnione, prawdopodobnie w efekcie oddziatywania
leja depresyjnego od zlokalizowanej w poblizu studni glebonowe;.

e Budowe geologiczng podtoza nalezy uzna¢ za prostg dla obiektow zaliczanych do ,,I” lub
,I1” kategorii geotechniczne;j.



Pokrywe z gruntow nasypowych nalezy usuna¢ z podloza obiektéow 1 zastgpi¢ jg —
ewentualnie - gruntem nasypowym o odpowiednim uziarnieniu oraz zageszczeniu do
warto$ci wskazanej w projekcie budowlanym.

Wody opadowe z rynien nalezy skierowa¢ poza rozkop fundamentowy, zgodnie
z ogbélnym kierunkiem odptywu wod powierzchniowych i gruntowych lub do kanalizacji
deszczowej, jesli jest ona dostgpna.

Fundamenty, pomieszczenia podziemne oraz $ciany budynkoéw nalezy, bezwzglednie, trwale
zabezpieczy¢ przed podmakaniem, zalewaniem i przemarzaniem.

Do celéw budownictwa drogowego, bioragc pod uwage aktualne warunki wodne, stan i sktad
gruntoéw przypowierzchniowych, z wylaczeniem warstwy istniejacych podsypek, oraz
nasypow, podtoze mozna zaklasyfikowaé¢ do grupy nosnosci ,,G2” - ,,G3”.

Szczegotowe dane dotyczace warunkow gruntowo-wodnych zawierajg tabele przy

profilach litologicznych otworow badawczych.



