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Hajnowka, 02.07.2020r.

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Poleska 89

15-874 Bialystok

Warunki techniczne nr PWiK/NT/40/2020
Dotyczy warunkow technicznych podigczenia do mie] skiej sieci wodociggowej 1
kanalizacyjnej projektowanego budynku uzytecznoéci publicznej w Hajnowce przy ul. Dowgirda nr
ew. geod. dziafki 3369/2.
W odpowiedzi na wniosek w sprawie j.w. ustala si¢ nastepujace warunki podiaczenia:
1.‘Spos()b wlaczenia do istniejgcej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

a) Podlaczenie do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ za zgoda wlasciciela poprzez
istniejace przylacze wodociggowe PEHD 4. 90 mm do dziatki nr ew. geod. 3370,
znajdujace si¢ w obrebie parkingéw na dzialce nr ew. geod. 3038/20 przy ul. Dowgirda
(na zalaczonej mapie niebieska ciagta linia). Cisnienie w sieci wodociggowe] W rejonie
wskazanego miejsca wiaczenia wynosi ok. 0,25 MPa.

b) Podlgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ za zgoda wiasciciela poprzez
istniejace przylacze sr. 200m znajdujace si¢ na dzialce o nr ew. geod. 3038/20 przy ul.
Dowgirda (na zalaczonej mapie brazowa ciggta linia).

2. Wytyczne realizacji przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej

a) W przypadku przylacza wodociggowego

e do budowy przylacza zaleca sig stosowanie rur cignieniowych PEHD PNI0
odpowiednio oznakowanych tasmg ostrze gawczo-lokalizacyjna oraz zasuw klinowych z
miekkim uszczelnieniem,

o wodomierz zlokalizowaé w pomieszczeniu w miejscu suchym, zabezpieczonym przed
niekorzystnym dziataniem czynnikow zewnetrznych, zabudowa zgodnie z normg PN-B-
10720,

e za zestawem wodomierzowym przewidziec zabezpieczenie przed ~wtornym

zanieczyszczeniem wody w sieci wynikajgce z normy PN-EN 1717:2003.
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b) W przypadku przylacza kanalizacji sanitarnej.

e kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na
instalacji wewnetrznej,

e piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,

e nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych, roztopowych 1 drenazowych
do sieci kanalizacji sanitarnej.

3. Postanowienia koncowe

o projekt budowy przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarne] uwzgledniajgcy
wydane warunki techniczne nalezy uzgodni¢ z PWIiK w Hajnowee (1 egz. projektu
pozostaje w archiwum PWiK),

o prace budowlane zwigzane Z budowa przylaczy nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem PWiK w Hajnowce,

e przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy zglosi¢ wykonane prace do odbioru
technicznego oraz wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie maja przepisy
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu W wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekow oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow.

5. Termin waznoéci warunkow przylaczenia wynosi 2 lata liczac od daty ich wydania.
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