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SST - I. WYMAGANIA OGÓLNE – CPV 45000000-7 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi (SST) . 

1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1 Zamawiającym – oznacza osobę fizyczną lub prawną, której nazwisko lub nazwa są 

wymienione w umowie oraz jej prawnych następców. 

1.4.2 Wykonawcy – oznacza osobę fizyczną lub prawną, której oferta została 

zatwierdzona przez Zamawiającego a także następców uzyskujących prawo do tego 

tytułu. 

1.4.3 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami, 

 obiekt małej architektury; 
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1.4.4 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.5 budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 

całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.6 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 

tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 

części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.7 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 

a w szczególności: 

 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.8 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.9 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.10 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.11 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
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1.4.12 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.13 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. 

1.4.14 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.15 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.16 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 

wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.17 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.4.18 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

 bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

1.4.19 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.20 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno –

 budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8 Prawa Budowlanego. 

1.4.21 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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1.4.22 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone 

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 

1.4.23 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.24 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 

właściwy organ. 

1.4.25 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 

na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.26 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 

1.4.27 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.28 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.4.29 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

1.4.30 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 

jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.4.31 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.32 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 
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1.4.33 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.34 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 

lub robót budowlanych. 

1.4.35 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno –

 użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.36 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.37 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 

1.4.38 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

1.4.39 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta 

lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność 

lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

1.4.40 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 

budowlane. 

1.4.41 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.42 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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1.4.43 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

1.4.44 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. 

1.4.45 Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.46 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona 

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona 

przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót 

i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 

(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz fachową wiedzą techniczną. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych 

(uwaga roboty budowlane, zakaz wstępu, nieupoważnionym wstęp wzbroniony, itp.), których 

treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych 

na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania robót. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu 

robót określonymi w umowie. Zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych 

obciążeniach osi uzyskane przez Wykonawcę od uprawnionych instytucji, nie zwalniają 

Wykonawcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia dróg, spowodowane ruchem 

tych pojazdów. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane 

ruchem budowlanym i musi dokonać napraw lub wymienić uszkodzone elementy na koszt 

własny, uzyskując aprobatę Inżyniera. 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wykonawca dla potwierdzenia jakości 

użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

2.2 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania ST w czasie postępu robót. 

 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.3 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
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przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 

do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne 

lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 

po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 

i niezapłaceniem. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 
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3 SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4 TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
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zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji robót, 

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych 

lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie 

do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 



15 
 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawą 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej i które spełniają wymogi ST. 
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 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu robót do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
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 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3., 

następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

7.5 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 



20 
 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
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 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi jeśli są wymagane, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

d) protokoły odbiorów częściowych, 

e) recepty i ustalenia technologiczne, 

f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 
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8.5 Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 

i gwarancji. 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny) będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę 

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. 

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

d) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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9.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane . 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych. 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej. 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych. 

10.2 Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST - I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I USUWANIE GRUZU – CPV 45110000-1, 

45111220-6 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.2 Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszelkich prac demontażowych i rozbiórkowych niezbędnych do 

zrealizowania zadania. 

 rozbiórka posadzek; 

 rozbiórka elementów murowanych; 

 rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych; 

 demontaż sufitów podwieszonych; 

 odbicie zagrzybionych tynków; 

 rozbiórka stolarki drzwiowej. 

 

1.3 Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 

skład istniejącego obiektu budowlanego. 

Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub 

do ich pozbycia się jest obowiązany. 

Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie 

i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc 

odzysku lub unieszkodliwienia. 

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów. 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania 

zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w 

przypadku wystąpienia tych zagrożeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

i bezpieczeństwo wykonywanych robót rozbiórkowych, zgodność z projektem rozbiórki, 

Specyfikacją oraz zaleceniami Kierownika budowy. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika budowy Wykonawcy stanowią część 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
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nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. Wykonawca ma 

obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie 

stosowane przy lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych, zabezpieczeniu przed: 

wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeniem 

zbiorników i cieków wodnych. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

rysunkami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5 Wymogi formalne 

Prace rozbiórkowe powinny być powierzone wykonawcy mającemu doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

1.6 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć miejsca przeznaczone do wycięcia, rozbiórki 

czy bruzdowania, tak aby były zgodne z dokumentacją projektową. 

2 MATERIAŁY 

Wszystkie zdemontowane materiały budowlane jak np. gruz ceglany, betonowy, 

elementy stalowe oraz aluminiowe należy usunąć poza budynek. Gruz należy wywieźć na 

wysypisko, stal na złomowisko. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w specyfikacjach 

lub przez Inspektora. Do tego celu można używać piły diamentowej oraz młotków i przecinaków, 

łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu, młoty pneumatyczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – I "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Odwiezienie zdemontowanych materiałów jak np. gruz, elementy stalowe na 

odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w jakimkolwiek 

podłożu. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – I "Wymagania ogólne" pkt 5. 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

specyfikacjach lub przez Inspektora. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 

powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie 

stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez 

Inspektora. Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z 

terenu budowy. Rozbiórka wszelkich elementów i konstrukcji winna być wykonana sposobem 

ręcznym lub mechanicznym, przez rozkuwanie bez użycia urządzeń powodujące zniszczenie 

dekoracji ceglanej. 

5.2 Wymagania przy wykonaniu rozbiórek 

Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 

nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację 

składowanych odpadów w tym cegły tak, aby możliwe było ich ponowne wykorzystanie lub 

wywóz w jednorodnych partiach. W przypadku elementów rozbiórkowych pokrycia dachowego 

oraz elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić w sposób nienaruszający korpusu 

obiektu, natomiast elementy odpadu (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów) winny 

być posegregowane w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. Odpady należy 

utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. Przewiduje się odwiezienie 

odpadów na składowiska odpadów. 

5.3 Wykonywanie robót rozbiórkowych 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia. Usuwanie nie powinno powodować naruszenia konstrukcji budynku ani nie 

powinno wywołać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego elementu 

konstrukcyjnego. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum 

ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie 

ostrożnie należy przeprowadzać rozbiórkę elementów budynku przeznaczonych do ponownej 

zabudowy oraz zwracać uwagę, aby nie uszkodzić części nie przeznaczonych do rozbiórki. 

Warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek obejmują : 

 należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracy 

 gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku 

nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz; 

 elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi; 

 robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00 m powinni być 

zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do 

konstrukcji budynku niepoddanych rozbiórce. 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 

gruzu, stali, oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 

wyrównanym do poziomu. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć 

plandekami lub siatką. 

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
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 0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań,  

 5,00m – od stałego stanowiska pracy 

Elementy do odzysku będą przechowywane w miejscu krytym. 

 

6 KONTROA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – I "Wymagania ogólne" pkt 6. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami. Na żądanie kierownika budowy, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji 

odpadów. 

6.2 Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych prac z dokumentacją 

projektową oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – I "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową rozbiórek jest m², wykucia ościeżnic szt., załadunku i wywozu gruzu m³. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Podczas odbioru należy sprawdzić zgodność wykonanych prac z dokumentacją 

techniczną. Przed rozpoczęciem rozbiórek należy wyznaczyć sposób demontażu oraz kolejne 

jego etapy. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli są wykonane i sprawdzone wszystkie 

czynności, pomiary i atesty. Podstawę dla odbioru powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dziennik budowy, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory 

te nie były odnotowane w dzienniku robót, 

 oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu wszystkich prac zgodnie z właściwymi 

przepisami technicznymi i sanitarnymi, 

 potwierdzenie przyjęcia odpadów na składowisko przez firmę zajmującą się 

unieszkodliwianiem odpadów. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z ST – I "Wymagania ogólne" pkt 9. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-ISO 3443-1:199 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny 

i określenia. 

 PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów, 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

SST - II. ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE (CPV 45262310-7, 45262311-4) 

 WSTĘP 1.

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betonowych i żelbetowych. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Specyfikacja Techniczna obejmuję wykonanie: 

 ław fundamentowych pod szarpaki wykonanych z betonu C25/30 (B30) zbrojonych 

stalą A – IIIN (B500SP) 

 uzupełnienie niezbrojonych ścian z betonu monolitycznego – beton zwykły 

z kruszywa naturalnego 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w ST – I „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ogólnymi wymaganiami 

podanymi w ST – I „Wymagania ogólne” odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
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 MATERIAŁY 2.

Materiały użyte do wykonania fundamentów: tarcica obrzynana do wykonania 

deskowania; Zbrojenie stal A-IIIN (B500SP), średnica fi 10 stal konstrukcyjna. Beton C25/30 

(B30). 

 SPRZĘT 3.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – I „Wymagania ogólne”. Ilość 

i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  

 TRANSPORT 4.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – I „Wymagania ogólne”. 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w ST – I „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres robót 

Zakres robót betonowych i żelbetowych obejmuje deskowanie tradycyjne lub tracone 

ław fundamentowych. Betonowanie ław i ścian fundamentowych. 

 KONTROLA JAKOŚCI 6.

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST – I „Wymagania ogólne”. 

Po wykonaniu prac betonowych należy dokonać ich oceny za pomocą optymalnych 

metod kontrolnych niszczących i nieniszczących. Wszystkie prace fundamentowe powinny 

być wykonywane pod ścisłym nadzorem Technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, 

warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – I „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji 

robót. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – I „Wymagania ogólne”. 

Odbiór elementów betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu prawidłowości 

ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Prawidłowość wykonania robót ciesielskich, robót zbrojarskich, oraz robót betonowych. 



30 
 

Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich realizacji przez 

osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Sposób ustalenia płatności opisany został w ST – I „Wymagania ogólne” 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

10.1. Związane normatywy 

 E. Dembicki – Fundamentowanie 

 I. Kobiak, W.Stachurski – Konstrukcje żelbetowe TII 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

10.2. Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) 

i branżowe (BN), w tym w szczególności: 

 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

 PN-EN 206+A2:2021-08  Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i 

zgodność. 

SST - III. IZOLACJA FUNDAMENTÓW (CPV 45320000-6) 

 WSTĘP 1.

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji fundamentów. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Specyfikacja Techniczna obejmuję wykonanie izolacji pionowej i poziomej 

fundamentów. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w ST – I „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ogólnymi wymaganiami podanymi 

w ST – I „Wymagania ogólne” odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
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 MATERIAŁY 2.

Materiałami koniecznymi do wykonania robót izolacyjnych są: folia polietylenowa. 

 SPRZĘT 3.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – I „Wymagania ogólne”. Ilość 

i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  

 TRANSPORT 4.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – I „Wymagania ogólne”. 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w ST – I „Wymagania ogólne”. 

 KONTROLA JAKOŚCI 6.

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST – I „Wymagania ogólne”. 

Materiały do wykonania robót izolacyjnych powinny posiadać świadectwa jakości 

dopuszczające do wbudowania sprawdzić ułożenie izolacji i jej prawidłowe zabezpieczenie 

roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuką 

budowlaną, warunkami technicznymi oraz warunkami B.H.P. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – I „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji 

robót. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – I „Wymagania ogólne”. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Sposób ustalenia płatności opisany został w ST – I „Wymagania ogólne” 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

10.1. Związane normatywy 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

10.2. Zalecane normy 

 PN-B-24620:1998. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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SST - IV. POSADZKI Z PŁYTEK Z KAMIENI SZTUCZNYCH (GRES) (CPV 

45431000-7) 

 WSTĘP 1.

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny 

przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie podłóg z posadzką z płytek z kamieni sztucznych w budynku. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek gres winno być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 

jakość wykonania. 

Warunek bezwzględny przy układaniu płytek: Nawierzchnia ławy pomiarowej 

powinna być pozioma, przy czym dopuszczalne odchylenie od poziomu nie powinno 

przekraczać 3 mm/m (zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Transportu 

i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie szczegółowych wymagań 

w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów) i polega na 

porównaniu wysokości punktów leżących na powierzchni ławy pomiarowej w 

odniesieniu do jednego stałego punktu referencyjnego leżącego poza ławą 

pomiarową. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się 

dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji 

robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 

technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 

do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 
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zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 

obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 MATERIAŁY 2.

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek z płytek z kamieni sztucznych są 

następujące płytki określone w projekcie: 

2.1.1. Płytki gres 

Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie 

izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod 

względem wytrzymałości PN-B-04500. 

Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością 

i ścieralnością (kl. min. PEI 5), antypoślizgowością – poślizg R11, odpornością na uderzenia. 

Należy zastosować płytki 1 gatunku. 

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin 

zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania 

charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, 

niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednia atesty. 

 SPRZĘT 3.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – I "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą 

przygotowuje się przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 TRANSPORT 4.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – I. "Wymagania ogólne" 

pkt 4. 

4.2. Transport i składowanie 

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. 

Należy składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, 

poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, 

z otwieranymi burtami. 

Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować 

i przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC. 
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 WYKONYWANIE ROBÓT 5.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – I "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Harmonogram robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.3. Opis ogólny. 

5.3.1. Układanie posadzek. 

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 

surowego i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 

instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-35ºC, przy układaniu 

posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10ºC. 

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy 

przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną 

ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi 

się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na 

balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. 

Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek 

rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów 

prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. 

Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i 

wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa 

się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy 

wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną 

listwą z tworzyw sztucznych lub metalową. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – I "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola robót 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek z kamieni 

sztucznych polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni 

nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inżyniera. 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 

dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

 sprawdzenie wykonania podkładu, 

 sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek z kamieni sztucznych. 
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Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek należy 

sprawdzić: 

 zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

 gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 

 jednolitość barwy, 

 stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 

 prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek), 

 prawidłowość zachowania wymiarów. 

 

Płytki gres powinny odznaczać się następującymi cechami: 

 nasiąkliwością nie większą niż 3%, 

 wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 

 twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 

 ścieralnością mniejszą niż 150 mm3, 

 odpornością termiczną, 

 

Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

 długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 

 grubość płytek ±5%, 

 prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 

 prostopadłość ±0,6%, 

 wypaczenia krawędzi ±0,5%. 

 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta 

i numer normy. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie 

rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, 

gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 

 mrozoodpornością, 

 elastycznością, 

 odpornością na wilgoć, 

 przyczepnością ok. 1,1 MPa, 

 czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 

 czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 

 

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 

 mrozoodpornością, 

 elastycznością, 

 odpornością na wilgoć, 
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 czasem utwardzania do ok. 24 h. 

 

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz 

atest PZH. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – I. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Podłoża betonowe oblicza się w m3. 

 Posadzki oblicza się w m2. 

 Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia 

dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na 

piśmie. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.2. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności 

wykonywanych robót zanikających. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

 ocenę wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna 

stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 

 dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 

 dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być 

większe niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia, 

 spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m 

i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia, 

 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 

 ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

 

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy. 
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 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Wyłączono z zakresu opracowania. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Polskie normy: 

 PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, 

charakterystyki i znakowanie. 

 PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Płytki i płyty ceramiczne - Część 3: Oznaczanie 

nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej 

oraz gęstości całkowitej. 

 PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie 

wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 

 PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie 

odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

 PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej 

rozszerzalności liniowej. 

 PN-EN ISO 10545-13:2017-01 Płytki i płyty ceramiczne - Część 13: Oznaczanie 

odporności chemicznej. 

 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek 

i warunki odbioru. 

 PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, 

charakterystyki i znakowanie. 

 PN-EN 206+A2:2021-08  Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, 

produkcja i zgodność. 

SST - V. ROBOTY MURARSKIE (CPV 45262500-6) 

 WSTĘP 1.

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie robót murarskich. 

Zakres tych robót  określa  dokumentacja  projektowa.  
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej „ST 

2 - Wymagania ogólne" . 

Zastosowane skróty: 

 SST    - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 ST       - Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, 

wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat 

technicznych, a mianowicie: 

Element murowy – jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany 

przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 

Zaprawa murarska – jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania 

w konstrukcjach budowlanych do spajania elementów murowych. 

Wyroby pomocnicze – są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych 

stosowane w konstrukcjach murowych, jako elementy 

uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża, 

wzmocnienia spoin. 

Warstwa konstrukcyjna – część ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia 

ciężarem własnym muru oraz inne obciążenia konstrukcyjne jak 

obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych 

elementów instalacyjnych i wyposażenia. 

Kotwienie – mocowanie elementów murowych, warstwy izolacyjnej, lub 

elementów instalacji i wyposażenia w warstwie nośnej. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi Polskimi Normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z Dokumentacją wykonawczą, Specyfikacją Techniczną. 

„ST 2 -Wymagania ogólne" zawierającą ogólne wymagania wykonani i odbioru robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 MATERIAŁY 2.

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST-I. „Wymagania ogólne" pkt. 4 
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2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw stosować    można    wodę    odpowiadającą    

wymaganiom    normy PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonów. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. 

Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności: 

 nie może zawierać domieszek organicznych, 

 powinien mieć frakcje różnych wymiarów: 

 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  

 piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,  

 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.4. Zaprawy budowlane cementowe lub cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe"  

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

 Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według 

normy PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora 

nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. 

2.5. Rodzaje materiałów murowych 

 Bloczki betonowe 

Przy zamurowaniu wnęk w ścianie kanału diagnostycznego przewiduje się 

zastosowanie bloczków betonowych o wymiarach a x b x h = 38x24x12 cm z betonu klasy B-

20. Ściany betonowe należy murować na zaprawie cementowej klasy minimum M 12. Mury 

należy wykonać na pełną spoinę. 

 Przygotowanie zaprawy. 

Do murowania zewnętrznych ścian jednowarstwowych zalecane jest użycie gotowej 

zaprawy produkowanej na bazie perlitu. Użycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje 
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ewentualne skutki błędów wykonawczych. Można przygotowywać ją w betoniarce lub za 

pomocą ręcznego wolnoobrotowego mieszadła, trzymając się zaleceń podanych na 

opakowaniu. Do ścian zewnętrznych warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia oraz do 

wszystkich ścian wewnętrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. Ważne jest, by 

zaprawa miała odpowiednią konsystencję. Zbyt płynna będzie ściekać w otwory pustaków, a 

zbyt gęstą trudno będzie rozprowadzić. Ziarna kruszywa nie mogą być zbyt duże i ostre, bo 

mogłyby uszkodzić izolację przeciwwilgociową. 

 Poziomowanie podłoża. 

Podłoże pod pierwszą warstwę pustaków musi być równe. Trzeba je wypoziomować, 

aby uniknąć spotęgowania odchyleń podczas murowania. Można to zrobić przy użyciu 

poziomicy wężowej albo za pomocą niwelatora. 

 SPRZĘT 3.

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 

„ST-I- Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarki do zapraw, 

 betoniarki wolnospadowej, 

 przenośnych zbiorników na wodę 

 drobny sprzęt i narzędzia  ręczne 

 TRANSPORT 4.

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-I. 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą 

BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 

cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 

dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 

pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wyroby ceramiczne należy przewozić na paletach samochodami skrzyniowymi 

z zamontowaną wciągarką. 
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Podczas transportu  materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  

lub  utratą stateczności. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

5.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „ST-I - 

Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Wymagania 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania 

i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z  PN-68/B-10020.  

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione 

końcowe. 

 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 

cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w  wodzie. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 

powyżej 0°C. 

 W przypadku przerwania robót , wierzchnie warstwy murów  powinny być 

zabezpieczone  (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 

dłuższej przerwie należy sprawdzić stan  techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„ST-I - Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murarskich 

Przed przystąpieniem do robót murarskich Wykonawca powinien wykonać badania 

cementu, wapna, kruszyw oraz wyrobów ceramicznych przeznaczonych do wykonania robót 

i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, 

kruszywa oraz wyrobów ceramicznych określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 

szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Materiały – bloczki betonowe. 

Przy odbiorze bloczków betonowych należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach betonowych 

z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu bloczka betonowego, 

 liczby szczerb i pęknięć, 

 odporności na uderzenia, 

 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości bloczka betonowego przez próbę 

doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności 

na działanie mrozu). 

6.4.2. Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.4.3. Badanie  konstrukcji  murowych 

Sprawdzenie  wykonania ścianek z bloczków betonowych  należy przeprowadzić  na  

podstawie  oględzin. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

7.1. Ogólne zasady obmiaru    

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „ST-I. – 

Wymagania ogólne" pkt 7 

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania 

m3 – uzupełnienia lub zamurowania otworów w ścianach 

7.3. Ilość robót     

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych  na placu budowy. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„ST-I - Wymagania ogólne" pkt 8 

8.2. Odbiór robót murowych 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót  

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty: 
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 dokumentacja wykonawcza, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.3. Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

9.1. Ogólne ustalenia 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

„ST-I.  - Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego 

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym w Umowie o wykonanie robót, jest faktycznie wykonana 

i odebrana ilość robót wg zaoferowanych cen jednostkowych, które obejmują: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

 wykonanie zamurowań,  

 ustawienie, pracę i rozebranie potrzebnych rusztowań, zabezpieczeń 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

9.3. Kalkulowanie wartości jednostkowej 

Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć 

własnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi 

w ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonać 

wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, KNRW na bazie własnych lub 

publikowanych składników cenotwórczych. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

 NORMY 11.

  

 PN-EN 771-1:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: 

Elementy murowe ceramiczne. 

 PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: 

Elementy murowe silikatowe. 

 PN-EN 771-3:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: 

Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 

 PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: 

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

 PN-EN 771-5:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 5: 

Elementy murowe z kamienia sztucznego. 
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 PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 1: 

Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 

 PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 3: 

Stalowe zbrojenie do spoin wspornych. 

 PN-EN 998-1:2012  Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: 

Zaprawa tynkarska. 

 PN-EN 197-1:2012  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

 PN-EN 413-1:2011  Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności. 

 PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja 

i zgodność. 

 PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania 

i kryteria zgodności. 

 PN-EN 459-2:2021-12  Wapno budowlane - Część 2: Metody badań 

 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy  

11.1. Literatura 

Praca  zbiorowa. Vademecum  budowlane , Arkady , Warszawa  2001 

Praca  zbiorowa.  Poradnik  majstra  budowlanego ,  Arkady ,  Warszawa  2003, 2004 

SST - VI. TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE – (CPV 45410000-4) 

 WSTĘP 1.

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru tynków cementowo – wapiennych.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny 

przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie tynków  wewnętrznych  cementowo – wapiennych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera. 
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1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót 

i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 

Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się 

dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji 

robót, wykonanym przez Inżyniera robót.  

Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić 

z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 

obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 MATERIAŁY 2.

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na 

budowie, marka zaprawy: 

 dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 

 dla wykonania narzutu – 3,5 

 dla wykonania gładzi – 3,5 

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda 

powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać 

siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez 

producenta atest. 

 SPRZĘT 3.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – I. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub 

aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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 TRANSPORT 4.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – I. "Wymagania ogólne" 

pkt 4. 

4.2. Transport i składowanie 

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, 

zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane 

w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególnością przed 

wilgocią. 

Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt 

wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w 

sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki 

ostrożności zgodnie z wymogami bhp. 

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym. 

 WYKONYWANIE ROBÓT 5.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – I. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Harmonogram robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

5.3. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych  

Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych zostały opisane PN-

B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

5.4. Opis ogólny. 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania 

i skurczu murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

 zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

 zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 

i bruzdy, 

 osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu 

doby temperatura nie spadnie poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonywać 

roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu 

portlandzkiego i żużla. Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta 
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wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno 

tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i bez 

zanieczyszczeń. 

Gaszenie wapna powinno być wykonana zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi 

przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10 cm wg 

stożka pomiarowego: 

Marka zaprawy 
Cement : ciasto wapienne : 

piasek 

Cement : wapno 

hydratyzowane: piasek 

1,5 

1 : 1 : 9 

1 : 1,5 : 8 

1 : 2 : 10 

1 : 1 : 9 

1 : 1,5 : 8 

1: 2 : 10 

3 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

5 
1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

 

Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki 

sypkie (cement, wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a 

następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy. W 

przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed 

połączeniem z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatków ciekłych 

(np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników 

sypkich. 

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste 

i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm . Suche 

podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. 

Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 

Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 

3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1 

Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-

wapiennej, po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania 

należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość 

warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 mm . 
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Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 

narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do 

wykonania gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gładź należy zacierać 

jednolicie, gładką pacą drewnianą. 

Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być 

zwilżone wodą. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – I "Wymagania ogólne" pkt. 6 

6.2. Kontrola jakości 

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 

 Cement – PN-EN 197-1:2012. 

 Wapno – PN-EN 459-1:2015-06 

 Woda – PN-EN 1008:2004 

 Kruszywo – PN-EN 13139:2003 

 

Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane 

cementowe” 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania 

z dokumentacją techniczną 

 Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 

 Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 

 odchylenie powierzchni  tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie 

większej niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3  na długość łaty kontrolnej 2 m, 

 odchylenie powierzchni i krawędzi: 

 od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach 

wyższych, 

 od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi, 

 odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 

dokumentacji: nie większy niż 3 mm/m, 

 odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm 

 miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w 

liczbie 3 na 10 m2 tynku, 

 Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

 wypryski i spęcznienia  wskutek obecności  cząstek wapna niegaszonego, 

 pęknięcia powierzchni , 

 wykwity soli w postaci nalotu, 
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 trwałe zacieki na powierzchni, 

 odparzenia, odstawanie od podłoża; 

 OBMIAR ROBÓT 7.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – I. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia 

dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.2. Odbiór materiałów. 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, 

zależnie od parametrów  dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan 

podłoża. 

8.3. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże 

powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. 

Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od 

lica muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe 

należy naciąć dłutami. 

8.4. Odbiór wykonanych tynków  

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

 zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 

 odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 

 gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, 

wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, 

 przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 

Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki 

zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

 PODSTAWA PŁATOŚCI 9.

Wyłączono z zakresu opracowania. 
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 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Polskie normy : 

 PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

 PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania 

i kryteria zgodności. 

 PN-EN 459-2:2021-12  Wapno budowlane - Część 2: Metody badań 

 PN-EN 998-1:2012  Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: 

Zaprawa tynkarska. 

 PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

SST - VII. OKŁADZINY ŚCIAN Z PŁYTEK CERAMICZNYCH (CPV 45430000-0) 

 WSTĘP 1.

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót wykończeniowych wykładzinowych. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Specyfikacja Techniczna obejmuję wykonanie licowania ścian z płytek ceramicznych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w ST – I „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ogólnymi wymaganiami podanymi w 

ST – I „Wymagania ogólne” odpowiedzialny jest wykonawca robót. 

 MATERIAŁY 2.

Materiałami koniecznymi do wykonania robót wykończeniowych wykładzinowych są: 

 Zaprawa klejowa do układania płytek 

 Zaprawa fugowa 

 płytki glazurowane w kolorze i wymiarach zgodnie z istniejącymi 

 fuga silikonowa 
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 profile wykańczające i narożne z listew 

 SPRZĘT 3.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – I „Wymagania ogólne”. Ilość 

i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  

 TRANSPORT 4.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – I „Wymagania ogólne”. 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w ST – I „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres robót 

Zakres robót wykończeniowych obejmuję wykładziny ścian płytkami glazurowanymi 

układanymi na klej. 

 KONTROLA JAKOŚCI 6.

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST – I „Wymagania ogólne”. 

Materiały do wykonania robót wykończeniowych powinny posiadać świadectwa 

jakości dopuszczające do wbudowania. Sprawdzeniu podlega wypełnienie spoin i połączeń 

oraz wypełnienie klejem powierzchni pod płytkami. Roboty powinny być wykonywane pod 

ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi oraz 

warunkami B.H.P. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – I „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji 

robót. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – I „Wymagania ogólne”. 

Odbiór podłoża przed wykonaniem licowania odbiór ścian polega na sprawdzeniu 

prawidłowości ukształtowania powierzchni krawędzi oraz kątów. 

Sprawdzeniu podlega ułożenie glazury z płytek ceramicznych ich równe ułożenie 

Prawidłowe wykonanie spoin. 
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Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich realizacji 

przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Sposób ustalenia płatności opisany został w ST – I „Wymagania ogólne” 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

10.1. Związane normatywy 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Instrukcje ITB stosowania i wykonania licowania płytkami glazurowanymi. 

10.2. Zalecane normy 

 PN – EN 159 . Płytki ceramiczne ścienne. 

 PN –EN –10107.Badanie wytrzymałości na odrywanie 

SST - VIII. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442000-7) 

 WSTĘP 1.

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny 

przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie prac malarskich mających cel ochronny lub dekoracyjny. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 

Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
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1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się 

dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji 

robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 

technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 

do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 

obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych 

rusztowań lub drabin. Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy 

zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, 

wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poż.). Przy pracach malarskich muszą być 

przestrzegane przepisy p. poż. i BHP. 

 MATERIAŁY 2.

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do malowania ścian w kanale diagnostycznym są farby 

epoksydowe do wymalowań wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki 

cementowe, cementowo-wapienne, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej 

normie PN-C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. Proponuje się stosowanie 

kompletnego (grunt + farba) systemu. 

Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb 

przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który 

składają się farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego 

stosowania, np.: 

 farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa, 

 podkład alkilowy i emalia, 

 farba poliwinylowa i emalia  

Możliwe jest również zastosowanie pojedynczej powłoki, spełniającej rolę podkładu 

i warstwy nawierzchniowej jednocześnie, np.: 

 lakier do metali. 

 SPRZĘT 3.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – I. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, 

lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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 TRANSPORT 4.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – I. "Wymagania ogólne" 

pkt 4. 

4.2. Transport i składowanie 

Farby epoksydowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 1-

25 l, lub innych uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, 

w temperaturze 5-30ºC. 

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o poj. 1-

20 l. Należy przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach. 

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować 

w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je przed wpływami 

atmosferycznymi. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – I. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Harmonogram robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.3. Wymagania przy wykonaniu robót malarskich 

Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 

„Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 „Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami 

na spoiwach bezwodnych.” 

Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 

Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p.poż. 

w szczególności, przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne 

rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy: 

 stosować odzież ochronną, 

 wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 

mechanicznej, 

 przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować 

iskrzenie, 

 zapewnić stałą dostępność sprzętu p.poż. 
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5.4. Opis ogólny. 

5.4.1. Przygotowanie podłoża i sposób użycia farb epoksydowych. 

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być wysezonowana, 

odtłuszczona, czysta i sucha; należy bezwzględnie usunąć wszelkie zabrudzenia, tłuste 

plamy, naloty i wykwity. Beton zacierany mechanicznie oraz gładkie, zwarte powierzchnie 

należy zszorstkować, aby zapewnić odpowiednią przyczepności powłoki. W malowaniu 

renowacyjnym usunąć stare powłoki, uzupełnić ubytki, wyczyścić z impregnatu a następnie 

przeszlifować powierzchnię i odpylić. Podłoża mocno chłonne zagruntować FARBĄ 

Epoksydową z 20% dodatkiem wody. 

Bezpośrednio przed malowaniem, do składnika A dodać składnik B i dokładnie 

wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu składników A i B farbę 

odstawić na 5 minut, po tym czasie farbę jeszcze raz wymieszać i zużyć w czasie nie 

dłuższym niż 2 godziny. Nałożyć pierwszą warstwę za pomocą wałka lub pędzla 

dedykowanego do farb epoksydowych i poczekać do wyschnięcia – czas utwardzania wynosi 

około 12 godzin. Bezpośrednio przed malowaniem drugiej warstwy, do składnika A dodać 

składnik B i dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu 

składników A i B farbę odstawić na 5 minut, po tym czasie farbę jeszcze raz wymieszać 

i zużyć w czasie nie dłuższym niż 2 godziny. Nałożyć drugą warstwę farby za pomocą wałka 

lub pędzla dedykowanego do farb epoksydowych i poczekać do wyschnięcia – czas 

utwardzania wynosi około 12 godzin. 

5.4.2. Malowanie elementów metalowych. 

Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący 

sposób: 

 starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, 

poprzez szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub 

szczotkowanie, 

 elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez 

zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia 

oczyszczania). 

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-

20ºC, wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania 

prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych 

godzinach rannych lub późnych popołudniowych, jak również pod bezpośrednim działaniem 

promieni słonecznych. 

Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po 

podłożu, po nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch 

warstw gruntujących, nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna wynosić ok. 25-50 μm 

(zależnie od zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową 

warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej powłoki gruntującej. Miejsca stykające się z 

betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc przewidzianych do 

zabetonowania nie należy gruntować. 

Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu 

warstwy gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów 
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natryskowych, dopuszczalne jest także użycie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej należy 

rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw 

i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu poprzednich (po ok. 

12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej). 

Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 

1 tydzień pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – I. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola robót 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zaświadczeń o jakości 

materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających 

zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami 

państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, 

których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane 

przed użyciem. 

Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie 

przystosowanej do użycia na budowie. 

6.3. Farby epoksydowe do wymalowań wewnętrznych. 

Dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa z atestem PZH 

przeznaczona do malowania powierzchni narażonych na uszkodzenia i zabrudzenia.  

Dane techniczne: 

 Stosować w temp - +15÷35°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%. 

 Temperatura malowanego podłoża - +15÷35°C (minimum 3°C powyżej punktu rosy). 

 Czas schnięcia - przy temp. podłoża 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. 

 Pyłosuchość - ok. 1 godz. 

 Ruch pieszy - po 24 godz. 

 Pełne utwardzenie - po 7 dniach. 

 Czas odczekania przed malowaniem po zmieszaniu z utwardzaczem (przy 20°C) - 30 

minut. 

 Czas przydatności do stosowania po czasie odczekania (przy 20°C) - ok. 2 godz. 

 Zalecana ilość warstw - 2-3. 

 Wydajność - 6-8 M2 / l. 

 Gęstość farby - ok. 1,4 g/cm3. 

 Zawartość części nielotnych - 45±1 % obj. 

 Grubość warstwy mokrej - 110-130 µm. 

 Grubość warstwy suchej - 50-60 µm. 

 Atest Higieniczny NIZP-PZH, 

 Norma – PN-C-81907:2003. 
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Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża-tynku należy dokonać po 

uzyskaniu protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. 

Badanie podłoża należy przeprowadzić przy temperaturze min. 5ºC i wilgotności względnej 

powietrza max. 65%. 

Badanie powinno obejmować: 

 określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, 

cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie 

zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny – jeżeli wystąpi 

zabarwienie ciemnoróżowe – tynk należy uznać za niedostatecznie skarbonizowany, 

 określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią 

powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

 nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej 

nasiąkliwości ciemna plama może wystąpić po 3 sekundach. 

6.4. Farby do zabezpieczeń elementów metalowych. 

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementów metalowych powinny 

charakteryzować się: 

 farby podkładowe: 

 wydajnością ok. 6 m2/dm3, 

 liczbą nanoszonych warstw: 1, 

 grubością nanoszonej powłoki do 45 μm, 

 czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20ºC do 24 h, 

 

farby nawierzchniowe: 

 gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki, 

 czasem schnięcia do ok. 25 h, 

 wydajnością ok. 8 m2/dm3, 

 liczbą nanoszonych warstw: 3, 

 łączną grubością nanoszonych powłok do 120 μm. 

 

Sprawdzenia materiałów malarskich dokonuje się przed ich przekazaniem 

do magazynu, badając zgodność z normami przedmiotowymi w zakresie: 

 wstępnych prób technicznych wg PN-C-81503, 

 lepkości wg PN-C-81508, 

 stopnia wyschnięcia wg PN-V-81519, 

 przyczepności wg PN-C-81531, 

 krycia jakościowego wg PN-C-81536. 

 

Jeżeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin 

przydatności do użycia materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone 
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do zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia wszystkich wyżej wymienionych badań z 

wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogów norm przedmiotowych. 

 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem: 

 jakości odtłuszczenia, 

 mechanicznego usunięcia nierówności, 

 stopnia czystości powierzchni. 

Ocenę należy przeprowadzić po wykonaniu każdej czynności oraz dodatkowo przed 

malowaniem. 

Oceniać należy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy 

świetle dziennym lub sztucznym żarówki o mocy 100 W. 

 Powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie wątpliwości 

należy przeprowadzić badanie zgodne z PN-H-97052. 

 Element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe i 

krawędzie zaokrąglone. 

 Ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – I. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2. 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia 

dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.2. Odbiór techniczny 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 

 sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy, 

 ocenę jakościową wykonanych powłok. 
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Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza 

nie niższej niż 5ºC i przy wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena 

powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 

 równomierności rozłożenia farby, 

 jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

 braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki, 

 widocznych gołym okiem śladów pędzla, 

 sprawdzenie połysku powłoki, 

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie 

powłoki szmatką w kontrastowym kolorze – nie powinny pozostawać ślady farbki na 

szmatce, 

 sprawdzenie odporności na zarysowanie, 

 sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 

 sprawdzenie grubości powłoki 

 na elementach stalowych – przyrządami elektromagnetycznymi, 

 na innych podłożach – zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie 

 sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną – po przesunięciu po niej osełki 

z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z 

odległości 0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej), 

 badanie przyczepności powłoki 

 do tynku – poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, 

 do podłoży metalowych – poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na  

3 stalowych płytkach kontrolnych, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką 

szczotką lub szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie 

powinny wystąpić smugi ani zmiany w barwie, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym 

potarciu powłoki mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na 

szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową barwę, 

 sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub 

świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za 

prawidłowe. Gdy którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo 

odrzucić zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne 

prawidłowe wykonanie, lub poprawienie niewłaściwie wykonanych robót i powtórne 

przedstawienie ich do badań. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Wyłączono z zakresu opracowania. 
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 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Polskie normy: 

 PN-EN ISO 1513:2010 Farby i lakiery - Sprawdzanie i przygotowanie próbek do 

badań. 

 PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki. 

 PN-EN ISO 7784-1:2023-08 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ścieranie - 

Część 1: Metoda z krążkami pokrytymi papierem ściernym i obracającą się próbką do 

badań. 

 PN-EN ISO 1519:2012 Farby i lakiery - Próba zginania (sworzeń cylindryczny) 

 PN-EN ISO 6860:2006 Farby i lakiery - Próba zginania (sworzeń stożkowy) 

 PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery - Próba wciskania według Buchholza 

 PN-EN ISO 1522:2023-02 Farby i lakiery - Badanie metodą tłumienia wahadła 

 PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery - Badanie metodą siatki nacięć 

 PN-EN ISO 4624:2023-11 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny 

przyczepności. 

 atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych 

farb i lakierów. 

SST - IX. POSADZKI Z WYKŁADZIN PCV (CPV 45432000-4) 

 WSTĘP 1.

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny 

przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie posadzek z wykładzin PCV. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie podłóg z posadzkami z wykładzin tekstylnych winno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót 

i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się 

dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji 

robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 

technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 

do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 

projektantów. 

 MATERIAŁY 2.

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są wykładziny PCV i kleje 

określone w projekcie budowlano-wykonawczym: 

Wykładzina PCV – wykładzina podłogowa. Ogólna charakterystyka techniczna:  

 grubość 2.0 mm 

 wzór bezkierunkowy 

 zabezpieczona wgłębnie poliuretanem /nie wymaga konserwacji/ 

 klasa ścieralności  P 

 waga całkowita 2,6kg/m2 

 trudnozapalność – B1 

 

Wykładzina PCV elektrostatyczna – wykładzina podłogowa. Ogólna charakterystyka 

techniczna:  

 grubość 2.2 mm 

 wykładzina antyelektrostatyczna  

 wzór bezkierunkowy 

 klasa ścieralności  T 

 waga całkowita 2,8kg/m2 

 trudnozapalność – B1 

2.2. Podłoże dla warstwy posadzkowej 

Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa betonu na warstwie izolacji 

cieplnej. Kleje zastosowane do przyklejania wykładzin powinny odpowiadać zaleceniom 
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producenta wykładziny. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 SPRZĘT 3.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – I. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Do układania wykładzin tekstylnych stosuje się noże do przycinania wykładzin, pace 

i szpachelki stalowe, wałki dociskowe, liniały stalowe. Roboty można wykonać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 TRANSPORT 4.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – I. "Wymagania ogólne" 

pkt 4. 

4.2. Transport i składowanie 

Wykładziny PCV oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być 

składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25ºC. Należy je 

ochronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują trwałość 

przez 6 miesięcy. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – I. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek 

Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 

technologicznymi producenta. 

5.3. Opis ogólny. 

Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. 

Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości 

na ściskanie ≥ 12 MPa i wilgotności max. 3% dla podkładu cementowego i max. 1,5% dla 

podkładu anhydrytowego i gipsowego. Do wykonania napraw podkładu należy stosować 

zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub 

szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw można przystąpić do dalszych prac. 

Do wykonania posadzki z wykładziny PCV można przystąpić po zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, oraz po 

zakończeniu robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. 

Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin PCV nie powinna być 

niższa niż 15ºC. W obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, 

posadzka powinna być wykonana z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze. 
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Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, przyciąć 

odpowiednio do wymiarów pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zakładów, i luźno ułożyć 

na podkładzie. Układ spoin między arkuszami należy tak rozplanować, aby nie wypadły one 

w miejscach intensywnego ruchu i w miarę możliwości przebiegały prostopadle do ściany 

okiennej. Przy układaniu wykładzin należy dopasować ich kierunek, a przy wykładzinach 

wzorzystych również wzór stykających się arkuszy. 

Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego 

przez producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi 

wykładziny dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym 

zakładzie. Po przycięciu należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je 

przed przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli 

stalowej, ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 

5-10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Powierzchnia przyklejonej 

wykładziny nie może mieć sfałdowań, i pęcherzy, szczeliny pomiędzy brzegami arkuszy 

powinny być nie większe niż 0,5mm. 

Po przyklejeniu wykładziny do podkładu należy sfrezować styki i sąsiednie arkusze 

wykładziny skleić na gorąco (zgrzać) sznurem dostarczonym przez producenta.  

Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami z wykładziny 

wyklejonymi na ścianę. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – I. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola robót 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z wykładzin PCV 

polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu 

posadzki. 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 

dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

 sprawdzenie wykonania podkładu, 

 sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z wykładzin PCV. 

 

Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek 

należy sprawdzić: 

 zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

 gatunek dostarczonych wykładzin (gatunek I), 

 jednolitość wzoru lub barwy. 
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Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, 

oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku, numer świadectwa dopuszczenia do użytku w 

budownictwie lub obowiązującej normy. 

Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie: 

 poprawności przyklejenia wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie 

miejsc nie przyklejonych, fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 

 wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie 

zanieczyszczona klejem. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – I. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Podłoża betonowe oblicza się w m3. 

Posadzki oblicza się w m2. 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia 

dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.2. Odbiór elementów 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

 po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 

 podczas układania podkładu, 

 po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 

 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

 równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 

 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 

 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 
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Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 

 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

 ocenę wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 

 ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

 

Dopuszczalne tolerancje: 

 odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 

2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

 prześwit pomiędzy dwumetrową łata przyłożoną w dowolnym miejscu nie może być 

większy niż 5 mm, 

 odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej 

długości spoiny w pomieszczeniu 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Wyłączona z zakresu opracowania. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Polskie normy: 

 PN-EN ISO 24346:2012 Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości 

całkowitej. 

 PN-EN ISO 24340:2012 Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości 

warstw. 

 PN-EN ISO 23997:2012 Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie masy 

powierzchniowej. 

 PN-EN ISO 24345:2012 Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie 

odporności na rozwarstwianie. 

 PN-EN 432:1999  Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie siły 

ścinającej. 

 PN-EN ISO 24343-1:2012 Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe - 

Wyznaczanie wgniecenia i wgniecenia resztkowego - Część 1: Wgniecenie 

resztkowe. 
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 PN-EN ISO 23999:2022-04 Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczenie 

stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła. 

 PN-EN ISO 23996:2012 Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie gęstości. 

 PN-EN 684:2001  Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie 

wytrzymałości spoin. 

 

Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 


