
PRZEDMIAR ROBÓT
Nr 

 pozycji Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

PRZEDMIAR:

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE

1

d.1

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, 

belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

1409,03 * 0,55 774,97 m2

RAZEM 774,97
2

d.1
utylizacja gruzu m3

poz.1 * 0,005 3,87 m3

RAZEM 3,87

2 ROBOTY REMONTOWE

3
d.2

Przygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odsłoniętych, skorodowanych prętów 
zbrojeniowych o śr. do 12 mm na stropie

m

10 10,00 m

RAZEM 10,00
4
d.2

Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm m

10 10,00 m

RAZEM 10,00
5

d.2
Odtłuszczenie stali zbrojeniowej m

10 10,00 m

RAZEM 10,00
6

d.2

Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką 

antykorozyjną na powierzchniach sufitowych; pręty o śr. do 16 mm
m

10 10,00 m

RAZEM 10,00
7

d.2

Malowanie farbą olejną drobnych elementów stalowych o pow. ponad 0.1 m2 - 

oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy
szt.

10 10,00 szt.

RAZEM 10,00
8
d.2

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na  
stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, 

zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 

[przyjmujemy 55% tynków do uzupełnienia] [przyjmujemy, że 55% tynków odpadnie]

m2

poz.9 * 0,55 774,97 m2

RAZEM 774,97
9

d.2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - klatki schodowe m2

57 * 18 + 7 * 18 * 0,85 * 2 + 5,5 * 0,3 * 4 * 2 + 7,3 * 0,3 * 4 * 2 - 4,5 * 4,4 +

157,91

1 409,03 m2

RAZEM 1 409,03
10
d.2

Założenie narożników tynkarskich na słupach m

28 * 1,6 * 4 179,20 m

RAZEM 179,20
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